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ÇEMBER EL ALETLERİ
PET,PP,CORD
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HP 19P

PP-PET Germe Makinesi

Tamamlayıcı Ürünler

13 mm - 16 mm - 19 mm çember
genişliklerine uygundur. PP ve PET
çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle
toka ile gerçekleşir.

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 13-16-19 mm

PP ve PET 

Teknik Özellikler

Cord Çember Makinesi

HP 26-50C
Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 26-50 mm

Cord,Tekstil ve
Lashing

Tamamlayıcı Ürünler

26 mm - 50 mm çember genişliklerine
uygundur. Cord, Tekstil ve Lashing çemberi
ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile
gerçekleşir.

Teknik Özellikler

Cord Çember Makinesi

YBC P 482

26 mm - 50 mm çember genişliklerine
uygundur. Cord, Tekstil ve Lashing
çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle
toka ile gerçekleşir.

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 26-50 mm

Cord, Tekstil ve
Lashing

Tamamlayıcı Ürünler

Teknik Özellikler

Lashing çember Makinesi

19 mm - 40 mm çember genişliklerine
uygundur. Cord,lashing,Tekstil çemberi
ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile
gerçekleşir.

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 19-40 mm

PET,Cord ve Tekstil

Tamamlayıcı Ürünler

HP 19-40C Teknik Özellikler

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

12 mm çember genişliğine uygundur.
PP çemberler ile kullanılabilir. Bağlantı
12 mm sac toka ile gerçekleşir.

12 mm

PP

HP 12PP
PP Çember Makinesi

Teknik Özellikler

Cord, Tekstil Çember Makinesi

Tamamlayıcı Ürünler

13 mm - 16 mm - 19 mm çember
genişliklerine uygundur. PP, PET, Cord ve
Tekstil çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı,
bukle toka ile gerçekleşir.

HP 19C
Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 13-16-19 mm

PP, PET, Cord, Tekstil

Teknik Özellikler



ÇEMBER EL ALETLERİ
ÇELİK
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HP 16-19G HP H54 & HP H65
Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

16 mm - 19 mm çember genişliklerine
uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir.
Bağlantı, metal toka ile gerçekleşir.

16-19 mm

Çelik

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

13 - 16 mm - 19 mm çember genişliklerine
uygundur. Çelik çember tokalama için
kullanılır.

13 - 16 - 19 mm

Çelik

Tamamlayıcı Ürünler

Çelik Çember Germe Makinesi
Çelik Çember Tokalama Pensesi

Çelik Çember Germe Makinesi
Çelik Çember Tokalama Pensesi

HP 16-19M YBC S 298
Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

32 mm çember genişliklerine uygundur.
Çelik çember germe için kullanılır.

32 mm

Çelik

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

16 mm - 19 mm çember genişliklerine
uygundur. Çelik çember kesme için kullanılır.

Maks. 30 mm

Çelik

Tamamlayıcı Ürünler

Çelik Çember Makası Çelik Çember Germe Makinesi

HP 32P HP 32M

32 mm çember genişliklerine uygundur.
Çelik çember tokalama ve kesme için kullanılır.

Tamamlayıcı Ürünler Tamamlayıcı Ürünler

9 - 13 - 16 -19 mm paslanmaz çember
genişliklerine uygundur. Paslanmaz Çelik
çember ile kullanılabilir. Bağlantı, paslanmaz
toka ile gerçekleşir.

Çelik Çember Tokalama Pensesi Çelik Çember Makası

HP S 260

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

9 - 19 mm paslanmaz çember
genişliklerine uygundur. Paslanmaz Çelik
çember ile kullanılabilir. Bağlantı, paslanmaz
toka ile gerçekleşir.

9-19 mm

Bağlantı Tipi Paslanmaz Toka

Paslanmaz Çelik

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

9 - 13 - 16 -19 mm paslanmaz çember
genişliklerine uygundur. Paslanmaz Çelik
çember ile kullanılabilir. Bağlantı, paslanmaz
toka ile gerçekleşir.

9-19 mm

Bağlantı Tipi Paslanmaz Toka

Paslanmaz Çelik
Yuvarlak Satıh Paslanmaz
Çelik Çember Makinesi

Teknik ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 32 mm

Çelik

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 32 mm

Çelik

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Teknik ÖzelliklerTeknik Özellikler

YBC S 271
Yuvarlak Satıh Paslanmaz
Çelik Çember Makinesi



HP 13-19K PT TK 19
Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

13 mm - 16 mm -19 mm çember genişliklerine
uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir.
Bağlantı, kenetleme ile gerçekleşir.

13-16-19 mm

Bağlantı Tipi 3 Çentik ile

Çelik

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

13 mm - 16 mm -19 mm çember genişliklerine
uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir.
Bağlantı, kenetleme ile gerçekleşir.

13-16-19 mm

Bağlantı Tipi 3 Çentik ile

Çelik

Tamamlayıcı Ürünler

Kenetlemeli Çelik
Çember Makinesi

Kenetlemeli Çelik
Çember Makinesi

HP S 32K YBC S 259
Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği

32 mm çember genişliklerine uygundur.
Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı,
toka ile gerçekleşir.

32 mm

Çelik

32 mm çember genişliklerine uygundur.
Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı,
kenetleme ile gerçekleşir.

Tamamlayıcı Ürünler Tamamlayıcı Ürünler

Çelik Çember Germe MakinesiKenetlemeli Çelik
Çember Makinesi

YBC S 249 HP S 240

32 mm çember genişliklerine uygundur.
Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı,
toka ile gerçekleşir.

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 9 - 19 mm

Paslanmaz Çelik

Tamamlayıcı Ürünler

Çelik Çember Germe Makinesi Yuvarlak Satıh 
Paslanmaz Çelik
Çember Makinesi

Tamamlayıcı Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 32 mm

Çelik

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Manuel

Çember Tipi

Çember Genişliği 32 mm

Çelik

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

9 mm -13 mm - 16 mm -19 mm çember 
genişliklerine uygundur. 
Paslanmaz çelik çember ile kullanılabilir.
Bağlantı, paslanmaz toka ile gerçekleşir.

ÇEMBER EL ALETLERİ
ÇELİK
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PT PNF 25 PT XW 50

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Havalı

Çember Tipi

Çember Genişliği 19-25 mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.60-1.20 mm

Germe Kuvveti

Hava Gereksinimi 0.5-0.8 Mpa

4000N

Çalışma Tipi Havalı

Çember Tipi

Çember Genişliği 50 mm

Cord | Lashing

Çember Kalınlığı 0.38-0.80 mm

Germe Kuvveti

Ölçüler 315x143x155 mm

Hava Gereksinimi 0.4 - 0.8 Mpa

7500N

Tamamlayıcı Ürünler

Havalı PET Çember Makinesi Havalı CORD Çember Makinesi

PT PNF 19 & 19 HT PT PNF 19HT

Tamamlayıcı Ürünler

Havalı PET Çember MakinesiHavalı PET Çember Makinesi

PT KZ 32 PT KZT 19
Çalışma Tipi Havalı

Çember Tipi

Çember Genişliği 19 mm

Çelik

Çember Kalınlığı 0.38-0.80 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 5.5 Metre / DK

Hava Gereksinimi 0.42-0.60 Mpa

4000N

Tamamlayıcı Ürünler

Havalı Çelik Çember Makinesi Havalı Kenetlemeli Çelik
Çember Makinesi

Çalışma Tipi Havalı

Çember Tipi

Çember Genişliği 32 mm

Çelik

Çember Kalınlığı 0.38-0.80 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 5.5 Metre / DK

Hava Gereksinimi 0.42-0.60 Mpa

6300N

Tamamlayıcı Ürünler

PT PS 21 & 50 PT KZ 19

Tamamlayıcı Ürünler

Havalı Çelik Çember
Germe Makinesi
Havalı Çelik Çember
Tokalama Pensesi

Havalı Çelik Çember Makinesi Çalışma Tipi Havalı

Çember Tipi

Çember Genişliği 19 mm

Çelik

Çember Kalınlığı 0.80-1.20 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 4.2 Metre / DK

Hava Gereksinimi 0.42-0.60 Mpa

3000N

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Havalı

Çember Tipi

Çember Genişliği 12-16-19 mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.60-1.20 mm

Germe Kuvveti

Hava Gereksinimi 0.5-0.8 Mpa

6000N

Teknik Özellikler

Tamamlayıcı Ürünler

Çalışma Tipi Havalı

Çember Tipi

Çember Genişliği 12-16-19 mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.60-1.20 mm

Germe Kuvveti

Hava Gereksinimi 0.5-0.8 Mpa

3500N

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Havalı

Çember Tipi

Çember Genişliği 19 -32  mm

Çelik

Çember Kalınlığı 0.38-0.80 mm

Germe Kuvveti

Hava Gereksinimi 5 - 6 Bar

9000N

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

ÇEMBER MAKİNELERİ
HAVALI

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com4



ÇEMBER MAKİNELERİ
AKÜLÜ
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PT 2000 N
Çalışma Tipi Akülü

Çember Tipi

Çember Genişliği 12-16 mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.6-1.20 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 225 mm / Saniye

Kutu İçeriği 2x Bosch Batarya
1x Bosch Şarj Aleti

2600N

Tamamlayıcı Ürünler

Akülü PP-PET Çember Makinesi

Teknik Özellikler

PT 2000 HT
Çalışma Tipi Akülü

Çember Tipi

Çember Genişliği 12-16 mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.6-1.20 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 225 mm / Saniye

Kutu İçeriği 1x Bosch Batarya
1x Bosch Şarj Aleti

4000N

Tamamlayıcı Ürünler

Akülü PP-PET Çember Makinesi

Teknik Özellikler

TP H 45L
Çalışma Tipi Akülü

Çember Tipi

Çember Genişliği 12-16 mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.55-1.05 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 270 mm / Saniye

Kutu İçeriği 1x Bosch Batarya
1x Bosch Şarj Aleti

2500N

Tamamlayıcı Ürünler

Akülü PP-PET Çember Makinesi

Teknik Özellikler

PT 2000 HTL
Çalışma Tipi Akülü

Çember Tipi

Çember Genişliği 16-19 mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.6-1.20 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 225 mm / Saniye

Kutu İçeriği 1x Bosch Batarya
1x Bosch Şarj Aleti

4000N

Tamamlayıcı Ürünler

Akülü PP-PET Çember Makinesi

Teknik Özellikler

TP H 46A & TP H 46B

Akülü PP-PET Çember Makinesi Çalışma Tipi Akülü

Çember Tipi

Çember Genişliği 12-16 mm & 19mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.55-1.30 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 270 mm / Saniye

Kutu İçeriği 1x Bosch Batarya
1x Bosch Şarj Aleti

2500N & 4000N

Tamamlayıcı Ürünler

Teknik Özellikler

PT 2000L

Akülü PP-PET Çember Makinesi Çalışma Tipi Akülü

Çember Tipi

Çember Genişliği 16-19 mm

PP ve PET

Çember Kalınlığı 0.55-1.30 mm

Germe Kuvveti

Germe Hızı 270 mm / Saniye

Kutu İçeriği 1x Bosch Batarya
1x Bosch Şarj Aleti

4000N

Tamamlayıcı Ürünler

Teknik Özellikler



HP WA 300 PT GK 26-1

HP T 916

HP KBM 40 HP 50 SS

HP KBM 20 HP KBM 30
Batlama Rulosu Kauçuk

Bant Genişliği

Ön Gerdirme Var

50 mm

Bıçak Koruma Var

Materyal Alüminyum

Maks. Bobin Yüksekliği 30-50 cm

HP SA 100
Streç Sarma Aparatı

HP KP 100
Streç Kesme BıçağıPoşet Bantlama Makinesi

Bant Genişliği 12x0.66 mm

Streç Kesme Bıçağı Çuval Ağzı Dikiş Makinesi

Koli Bantlama Aparatı

Koli Bantlama Aparatı

Koli Bantlama Aparatı

Streç Sarma Aparatı

Hız 7-8 Sn. / Çuval

Dikiş Tipi

Dikiş Aralığı 6.5 mm

Devir 1250 Devir / Dk.

Tek ip zincir Dikiş

İplik Polyester / Pamuk

İğne

Motor 90W

Net Ağırlık 5.9 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

DN x 1 #25

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Batlama Rulosu ABS

Bant Genişliği

Ön Gerdirme Var

50 mm

Teknik Özellikler

Batlama Rulosu Kauçuk

Bant Genişliği

Ön Gerdirme Var

Bıçak Koruması Var

75 mm

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler
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*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.

TM PRS 55
Yarı Otomatik Çember Makinesi

Uyumlu Ürünler

DC
Motor

DC
Motor

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Yarı Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 5-40 KG

5-6-8-12-15.5 mm

Çalışma Hızı 2,5 sn / Çember

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 50 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Çalışma Alanı

5 - 6 - 8 - 12 - 15.5 mm 55 cm

78 cm

*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.

TP 202
Yarı Otomatik Çember Makinesi

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Yarı Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 15-45 KG

6-8-12-15.5 mm

Çalışma Hızı 2,5 sn / Çember

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 85 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

58 cm

90 cm

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Güçlendirilmiş
Mekanik Aksam

Güçlendirilmiş
AC Motor

6 - 8 - 12 - 15.5 mm

*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.

PT XT 8024
Yarı Otomatik Çember Makinesi

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Yarı Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 5-60 KG

6-8-12-15.5 mm

Çalışma Hızı 2,5 sn / Çember

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 60 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

Mekanik
Germe Sistemi

Güçlendirilmiş
Mekanik Aksam

AC
Motor

6 - 8 - 12 - 15.5 mm
58 cm

90 cm

ÇEMBER MAKİNELERİ
YARI OTOMATİK
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TP 202L TP 201

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Yarı Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 15-45 KG

6-8-12-15.5 mm

Çalışma Hızı 2,5 sn / Çember

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 80 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Güçlendirilmiş
Mekanik Aksam

AC
Motor

6 - 8 - 12 - 15.5 mm
58 cm

90 cm

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Yarı Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 15-45 KG

6-8-12-15.5 mm

Çalışma Hızı 2,5 sn / Çember

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 90 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

Başlıca Özellikler

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Güçlendirilmiş
Mekanik Aksam

AC
Motor

6 - 8 - 12 - 15.5 mm
58 cm

90 cm

Yarı Otomatik Çember Makinesi Yarı Otomatik Çember Makinesi

TP 201YCE TP 502

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Yarı Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 8-45 KG

6-8-12-15.5 mm

Çalışma Hızı 3 sn / Çember

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 70 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

6 - 8 - 12 - 15.5 mm
56 cm

85 cm

DC
Motor

DC
Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Yarı Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 15-45 KG

6-8-12-15.5 mm

Çalışma Hızı 3 sn / Çember

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 125 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

30 cm

50 cm

Yarı Otomatik Çember MakinesiYarı Otomatik Çember Makinesi

Uyumlu Ürünler

6 - 8 - 12 - 15.5 mm

ÇEMBER MAKİNELERİ
YARI OTOMATİK
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Başlıca Özellikler

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Güçlendirilmiş
Mekanik Aksam

AC
Motor



PT XT 101

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 5-80 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 26 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 210 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

8 - 12 mm

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

80 cm

60 cm

AC
Motor

AC
Motor

AC
Motor

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Elle
Besleme

Mekanik
Switch

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

Otomatik Çember Makinesi

PT Q8

Otomatik Çember Makinesi

PT Q 80

Otomatik Çember Makinesi

ÇEMBER MAKİNELERİ
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com9

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 2-40 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 35 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 140 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

8 - 12 mm

Çalışma Alanı

80 cm - 125 cm

60 cm

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 2-40 KG

5 mm

Çalışma Hızı 40 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 160 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

8 - 12 mm

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

80 cm - 125 cm

60 cm

Daha
Sessiz

Yeniden
Başlatma

Elle
Besleme

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

Elektronik
Germe Sistemi

Otomatik
Sensörler

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

Başlıca Özellikler

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

Daha
Sessiz

Yeniden
Başlatma

Elle
Besleme

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

Elektronik
Germe Sistemi

Otomatik
Sensörler



PT CM & PT CL

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 5-50 KG

5-12 mm

Çalışma Hızı 24 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 400 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

5 - 8 - 12 mm

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

Tam Otomatik Presli Çember Makinesi

PT RS 90
Bobin Çember Makinesi

PT Q 80S Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 2-40 KG

5-12 mm

Çalışma Hızı 65 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Konveyör Hızı Maks. 33 Metre / DK

Taşıma Kapasitesi 25 KG

Net Ağırlık 225 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

50 cm

60 cm

Uyumlu Ürünler

5 - 12 mm

DC
MotorDC

Motor

DC
Motor

DC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Otomatik
Konveyörlü
 Kullanım

Tam Otomatik Çember Makinesi

ÇEMBER MAKİNELERİ
OLUKLU MUKAVVA

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com10

DC
MotorDC

Motor

DC
Motor

DC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Otomatik
Konveyörlü
 Kullanım

125 cm - 165 cm

45 cm

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 2-40 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 40 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 215 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

5 - 8 - 12 mm

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

DC
MotorDC

Motor

DC
Motor

DC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Otomatik
Konveyörlü
 Kullanım

100-550 mm

Min. 100 mm

Maks. 90 mm



PT CQB-M & PT CQB-L

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik Düzeltmeli ve Presli

Çember Genişliği

Germe Gücü 2-40 KG

5 mm

Çember Kalınlığı 0.45 mm - 0.55 mm

Minimum Ürün Ölçüsü 200 mm x 165 mm x 100 mm

Maksimum Ürün Ağırlığı 25 KG

Tabla Yüksekliği 700 mm - 1000 mm

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Çalışma Hızı Tek Bağlama > 17 Çember / Dakika
Çift Bağlama > 11 Çember / Dakika

Konveyör Hızı 15-50 Metre / Dakika

Hava Gereksinimi 7.5 Litre / 6 Bar

Motor 8 DC Motor | 24V

1250-1650 mm

450 mm

Başlıca Özellikler

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Otomatik
Konveyörlü
 Kullanım

Tam Otomatik Dört Yönlü Presli Düzeltmeli Çember Makinesi

ÇEMBER MAKİNELERİ
OLUKLU MUKAVVA

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com11

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3 Ph



TP 702

TP 6000

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 10-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 27 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 220 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

8 - 12 mm

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

85 cm

60 cm

AC
Motor

AC
Motor

AC
Motor

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Elle
Besleme

Mekanik
Switch

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

Otomatik Çember Makinesi
(Ekonomik Model)

TP 601D

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 7-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 29 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 220 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

65 cm, 85 cm, 105 cm, 125 cm, 145 cm, 165 cm

60 cm, 80 cm,
100 cm

DC
MotorAC

Motor

AC
Motor

AC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

8 - 12 mm

Otomatik Çember Makinesi

ÇEMBER MAKİNELERİ
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com12

Otomatik Çember Makinesi

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-45 KG

5-8-9-12mm 

Çalışma Hızı 65 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 158 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

DC
MotorServo

Motor

Servo
Motor

Servo
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

55 cm, 65 cm, 85 cm, 125 cm, 165 cm185 cm, 225 cm

40 cm, 50 cm,
80 cm, 100 cm

5 - 8 - 9 - 12 mm



TP 601BP

TP 601A

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 7-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 29 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 330 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

65 cm, 85 cm, 105 cm, 125 cm, 145 cm, 165 cm

60 cm, 80 cm,
100 cm

DC
MotorAC

Motor

AC
Motor

AC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

AC
Motor

8 - 12 mm

Tam Otomatik Çember Makinesi

TP 601B

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 7-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 29 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 330 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

65 cm, 85 cm, 105 cm, 125 cm, 145 cm, 165 cm

60 cm, 80 cm,
100 cm

Başlıca Özellikler

DC
MotorAC

Motor

AC
Motor

AC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

AC
Motor

8 - 12 mm

Tam Otomatik Çember Makinesi

Tam Otomatik Çember Makinesi

ÇEMBER MAKİNELERİ
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com13

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 7-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 29 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 347 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

65 cm, 85 cm, 105 cm, 125 cm, 145 cm, 165 cm

60 cm, 80 cm,
100 cm

Başlıca Özellikler

DC
MotorAC

Motor

AC
Motor

AC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

AC
Motor

8 - 12 mm



TP 601Y

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 7-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 29 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 300 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

60 cm, 80 cm, 100 cm

65 cm, 85 cm
105 cm, 125 cm
 145 cm, 165 cm

DC
MotorAC

Motor

AC
Motor

AC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

8 - 12 mm

Otomatik Çember Makinesi

TP 601YA

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 7-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 29 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 300 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

60 cm, 80 cm, 100 cm

65 cm, 85 cm
105 cm, 125 cm
 145 cm, 165 cm

DC
MotorAC

Motor

AC
Motor

AC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

8 - 12 mm

Tam Otomatik Çember Makinesi

TP 601YPT

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 20-150 KG

16 mm

Çalışma Hızı 29 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 385 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

DC
MotorAC

Motor

AC
Motor

AC
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

8 - 12 mm

60 cm, 80 cm, 100 cm

65 cm, 85 cm
105 cm, 125 cm
 145 cm, 165 cm

Otomatik Çember Makinesi

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com14

ÇEMBER MAKİNELERİ
OTOMATİK



TP 702P

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-45 KG

5-8-9-12mm

Çalışma Hızı 44 Çember / DK

Hava Gereksinim 7,5 Lt / 6 Bar

Net Ağırlık 227 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

Çalışma Alanı

DC
MotorServo

Motor

Servo
Motor

Servo
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

55 cm, 65 cm, 85 cm, 125 cm, 165 cm

40 cm, 50 cm,
60 cm, 80 cm,

100 cm

5 - 8 - 9 - 12 mm

Otomatik Presli Çember Makinesi

TP 702Y

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-45 KG

5-8-9-12mm

Çalışma Hızı 35 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 340 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 2Ph

Çalışma Alanı

DC
MotorServo

Motor

Servo
Motor

Servo
Motor DC

Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

60 cm, 80 cm, 100 cm

65 cm, 85 cm
105 cm, 125 cm
 145 cm, 165 cm

5 - 8 - 9 - 12 mm

Otomatik Çember Makinesi
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TP 702YA

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-45 KG

5-8-9-12mm

Çalışma Hızı 35 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 340 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

Servo
Motor

Servo
Motor

Servo
Motor

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

60 cm, 80 cm, 100 cm

65 cm, 85 cm
105 cm, 125 cm
 145 cm, 165 cm

5 - 8 - 9 - 12 mm

Tam Otomatik Çember Makinesi

ÇEMBER MAKİNELERİ
OTOMATİK
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TP 702B

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-45 KG

5-8-9-12mm

Çalışma Hızı 65 Çember / DK

Konveyör Hızı 10 - 60 Metre / Dakika

Net Ağırlık 225 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

Servo
Motor

Servo
Motor

Servo
Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

55 cm, 65 cm, 85 cm, 125 cm, 165 cm

40 cm, 50 cm,
60 cm, 80 cm,

100 cm

5 - 8 - 9 - 12 mm

Tam Otomatik Çember Makinesi

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

TP 702BP

Uyumlu Ürünler

Başlıca ÖzelliklerTeknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-45 KG

5-8-9-12mm

Çalışma Hızı 65 Çember / DK

Konveyör Hızı 10 - 60 Metre / Dakika

Net Ağırlık 250 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

Servo
Motor

Servo
Motor

Servo
Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm

55 cm, 65 cm
85 cm, 125 cm

165 cm

5 - 8 - 9 - 12 mm

Tam Otomatik Çember Makinesi

DC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm

55 cm, 65 cm
85 cm, 125 cm

165 cm

TP 702A

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-55 KG

5-8-9-12mm

Çalışma Hızı 36 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 287 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3Ph

Çalışma Alanı

Başlıca Özellikler

Servo
Motor

Servo
Motor

Servo
Motor

Daha
Sessiz

Elektronik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Otomatik
Besleme

Otomatik
Sensörler

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

5 - 8 - 9 - 12 mm

Tam Otomatik Çember Makinesi

ÇEMBER MAKİNELERİ
OTOMATİK



TP 6000S

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 10-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 27 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 220 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

8 - 12 mm

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

AC
Motor

AC
Motor

AC
Motor

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Elle
Besleme

Mekanik
Switch

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

Otomatik Paslanmaz Çember Makinesi

TP 601DS

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 7-70 KG

8-12 mm

Çalışma Hızı 29 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 220 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

8 - 12 mm

Çalışma Alanı

Otomatik Paslanmaz Çember Makinesi

TP 702S

Uyumlu Ürünler

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-45 KG

5-6-8-12 mm

Çalışma Hızı 65 Çember / DK

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Net Ağırlık 165 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1Ph

8 - 12 mm

Otomatik Paslanmaz Çember Makinesi

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com17

ÇEMBER MAKİNELERİ
PASLANMAZ OTOMATİK

65 cm, 85 cm, 105 cm, 125 cm, 145 cm, 165 cm

60 cm
80 cm
100 cm

Başlıca Özellikler

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Elle
Besleme

Mekanik
Switch

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

AC
Motor

AC
Motor

AC
Motor

DC
Motor

DC
Motor

Başlıca Özellikler

AC
Motor

AC
Motor

AC
Motor

Daha
Sessiz

Mekanik
Germe Sistemi

Yeniden
Başlatma

Elle
Besleme

Mekanik
Switch

Ayak Pedalı
ve

Elle Kullanım

DC
Motor

DC
Motor

65 cm, 85 cm, 105 cm, 125 cm, 145 cm, 165 cm

60 cm
80 cm
100 cm

Çalışma Alanı

65 cm, 85 cm, 105 cm, 125 cm, 145 cm, 165 cm

60 cm
80 cm
100 cm



TP 702C

1250 mm, 1650 mm

450 mm

Tam Otomatik Oluklu Mukavva Çember Makinesi

Teknik Özellikler

Çalışma Tipi Otomatik Düzeltmeli ve Presli

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-32 KG

5 - 6 - 8 mm

Çember Kalınlığı 0.45 mm - 0.55 mm
Çerçeve Ölçüsü 450 mm x 1250 mm

Minimum Ürün Ölçüsü 350 mm x 200 mm x 50 mm

Maksimum Ürün Ağırlığı 35 KG

Tabla Yüksekliği 700 mm - 1000 mm

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Çalışma Hızı Tek Bağlama > 33 Çember / Dakika
Çift Bağlama > 20 Çember / Dakika

Konveyör Hızı 15-60 Metre / Dakika

Hava Gereksinimi 7.5 Litre / 6 Bar

Motor 3 Servo Motor + 3 DC Motor | 24V

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3 Ph

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com18

ÇEMBER MAKİNELERİ
OLUKLU MUKAVVA

TP 702CQ

1250 mm, 1650 mm

450 mm

Tam Otomatik Oluklu Mukavva Çember Makinesi

Çalışma Tipi Otomatik Düzeltmeli ve Presli

Çember Genişliği

Germe Gücü 1-32 KG

5 - 6 - 8 mm

Çember Kalınlığı 0.45 mm - 0.55 mm
Çerçeve Ölçüsü 450 mm x 1250 mm

Minimum Ürün Ölçüsü
Maksimum Ürün Ağırlığı 35 KG

Tabla Yüksekliği 700 mm - 1000 mm

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma

Çalışma Hızı Tek Bağlama > 17 Çember / Dakika
Çift Bağlama > 11 Çember / Dakika

Konveyör Hızı 15-60 Metre / Dakika

Hava Gereksinimi 7.5 Litre / 6 Bar

Motor 3 Servo Motor + 3 DC Motor | 24V

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3 Ph

Teknik Özellikler

350 mm x 200 mm x 50 mm



TP 602MV

TP 502MV

TP 502MH

Maks. 300 cm

Çalışma Tipi PP Çember

Çember Genişliği

Germe Gücü 8 - 70 kg

9 - 15.5 mm

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık 93 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1 Ph

Yarı Otomatik Palet Çember Makinesi

Yarı Otomatik Palet Çember Makinesi

Yarı Otomatik Palet Çember Makinesi

Çalışma Tipi PP Çember

Çember Genişliği

Germe Gücü 8 - 70 kg

9 - 15.5 mm

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık 392 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1 Ph

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

TP 502MVB
(Bataryalı Versiyon)

TP 602MVB
(Bataryalı Versiyon)

Çalışma Tipi PP Çember

Çember Genişliği

Germe Gücü 7 - 150 kg

9 - 15.5 mm

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma
Net Ağırlık 93 KG

Güç Gereksinimi 220V | 50-60 Hz | 1 Ph

Teknik Özellikler

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com19

ÇEMBER MAKİNELERİ
PALET ÇEMBERLEME

140 cm

140 cm



TP 733VLM

TP 733H

Maks. 205 cm ,245 cm, 285 cm, 325 cm

Maks. 205 cm ,245 cm, 285 cm, 325 cm

Çalışma Tipi PP ve PET  Çember

Çember Genişliği

Germe Gücü 110 - 300 KG

12 - 16 - 19 mm

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma
Çerçeve Ölçüsü 2450 mm x 1400 mm

Çember Kasnağı 406 mm

Çalışma Hızı 70 Palet / Saat

Net Ağırlık 437 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3 Ph

Otomatik Palet Çember Makinesi

Otomatik Palet Çember Makinesi

Çalışma Tipi PP Çember

Çember Genişliği

Germe Gücü 110 - 300 KG

12 - 16 - 19 mm

Yapıştırma Şekli Isı ile Yapıştırma
Çerçeve Ölçüsü 1400 mm x 1450 mm

Minimum Ürün Ölçüsü Yükseklik min. 190 mm

Çember Kasnağı 406 mm

Çalışma Hızı 60 Palet > 3 Çember / Saat

Net Ağırlık 875 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3 Ph

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com20

ÇEMBER MAKİNELERİ
PALET ÇEMBERLEME



Maks. 205 cm ,245 cm, 285 cm, 325 cm

TP 733VTS

Yarı Otomatik Palet Çember Makinesi

Çalışma Tipi PP ve PET  Çember

Çember Genişliği

Germe Gücü

Yapıştırma Şekli

Çerçeve Ölçüsü

Çember Kasnağı
Çalışma Hızı

Net Ağırlık

Güç Gereksinimi

Teknik Özellikler

110 - 320 KG

9 - 12 - 16 - 19 mm

Isı ile Yapıştırma

2450 mm x 1400 mm

406 mm
70 Palet / Saat - Çift Çember

600 KG

380V | 50-60 Hz | 3 Ph

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com21

ÇEMBER MAKİNELERİ
PALET ÇEMBERLEME

30 cm



PT WK 0230B

PT WK 0230A

PT WK 0230

Otomatik OPP&Kağıt Bağlama Makinesi

Otomatik Konveyörlü OPP&Kağıt Bağlama Makinesi

Otomatik Ayaklı OPP&Kağıt Bağlama Makinesi

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com22

ÇEMBER MAKİNELERİ
OPP & BUNDLE

Materyal Özelliği

Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal

Kalınlık

Yapıştırma Sistemi

Germe Gücü

Bağlama Hızı

Kontrol Sistemi

Rulo Ölçüsü

Ağırlık

Makine Ölçüsü

Güç Gereksinimi

Kağıt&OPP Film

120-130 Mikron

Isı ile yapıştırma

G max. 30mm

0.5 - 4 KG

PCB

30 mmx150 Metre

3 Saniye

32 KG

220V | 50-60Hz |
1 Ph

590x350x510 mm

Materyal Özelliği

Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal

Kalınlık

Yapıştırma Sistemi

Germe Gücü

Bağlama Hızı

Kontrol Sistemi

Rulo Ölçüsü

Makine Ölçüsü

Güç Gereksinimi

Kağıt&OPP Film

120-130 Mikron

Isı ile yapıştırma

G max. 30mm

0.5 - 4 KG

PCB

30 mmx150 Metre

3 Saniye

72 KG

220V | 50-60Hz |
1 Ph

590x350x510 mm

Ağırlık

Materyal Özelliği

Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal

Kalınlık

Yapıştırma Sistemi

Germe Gücü

Bağlama Hızı

Kontrol Sistemi

Rulo Ölçüsü

Makine Ölçüsü

Güç Gereksinimi

Kağıt&OPP Film

120-130 Mikron

Isı ile yapıştırma

G max. 30mm

0.5 - 4 KG

PCB

30 mmx150 Metre

3 Saniye

32 KG

220V | 50-60Hz |
1 Ph

590x350x510 mm

Ağırlık



PT WK 0430B

PT WK 0430A

PT WK 0430

Otomatik OPP&Kağıt Bağlama Makinesi

Otomatik Konveyörlü OPP&Kağıt Bağlama Makinesi

Otomatik Ayaklı OPP&Kağıt Bağlama Makinesi

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com23

ÇEMBER MAKİNELERİ
OPP & BUNDLE

Materyal Özelliği

Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal

Kalınlık

Yapıştırma Sistemi

Germe Gücü

Bağlama Hızı

Kontrol Sistemi

Rulo Ölçüsü

Ağırlık

Makine Ölçüsü

Güç Gereksinimi

Kağıt&OPP Film

60-100 Mikron

Isı ile yapıştırma

G max. 30mm

0.5 - 4 KG

PCB

30 mmx150 Metre

3 Saniye

35 KG

220V | 50-60Hz |
1 Ph

590x350x510 mm

Materyal Özelliği

Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal

Kalınlık

Yapıştırma Sistemi

Germe Gücü

Bağlama Hızı

Kontrol Sistemi

Rulo Ölçüsü

Makine Ölçüsü

Güç Gereksinimi

Kağıt&OPP Film

60-100 Mikron

Isı ile yapıştırma

G max. 30mm

0.5 - 4 KG

PCB

30 mmx150 Metre

3 Saniye

150 KG

220V | 50-60Hz |
1 Ph

590x350x510 mm

Ağırlık

Ağırlık

Materyal Özelliği

Teknik Özellikler

Kullanılabilir Materyal

Kalınlık

Yapıştırma Sistemi

Germe Gücü

Bağlama Hızı

Kontrol Sistemi

Rulo Ölçüsü

Makine Ölçüsü

Güç Gereksinimi

Kağıt&OPP Film

60-100 Mikron

Isı ile yapıştırma

G max. 30mm

0.5 - 4 KG

PCB

30 mmx150 Metre

3 Saniye

82 KG

220V | 50-60Hz |
1 Ph

590x350x510 mm

Ağırlık

Ağırlık



BP MSD 22-2

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 25 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Alt-Üst Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x10x10 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 900x730x1325 mm

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

BP MTD 22-2

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 25 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Kapasite 7 / 24 Saat

Alt-Üst Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 900x730x1325 mm

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

BP ASD 22-2

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik Maks. 70 cm

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 15 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Çalışma Kapasitesi 7 / 24 Saat

Kapak Kapatmalı | Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1750x830x1580 mm

Otomatik Koli Bantlama Makinesi

Üst Kapak
Kapatma

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com24

KOLİ BANTLAMA
YARI OTOMATİK



BP RS 22-2

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma Şekilleri
Otomatik Koli Ebat Ayarlama

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 18 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Hava Gereksinimi 80 Psi | 5 - 6 Bar

Alt-Üst Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

Otomatik Koli Bantlama Makinesi

BP RSL 22-2

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma Şekilleri
Otomatik Koli Ebat Ayarlama

Koli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Hava Gereksinimi 80 Psi | 5 - 6 Bar

Alt-Üst Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x6,5 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1100 x 890 x 1800 mm

Otomatik Koli Bantlama Makinesi

BP CS 22-2

Çalışma Şekilleri
Otomatik Koli Ebat Ayarlama

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Hava Gereksinimi 100 Psi | 5 - 6 Bar

Havalı | Kapak Kapatmalı

Maks. Ürün Ağırlığı 50 kg

Bant Ölçüsü 5 cm | 7.5 cm

Kapasite 7 / 24 Saat

Makine Ölçüleri 2430 x 1270 x 2280 mm

Koli Ölçüleri

160 mm - 520 mm

240 mm - 620 mm

14
0 

m
m

 - 
55

0 
m

m

450 NL / Dakika
6 Bar

Tam Otomatik Karışık Koli Bantlama Makinesi

KOLİ BANTLAMA
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com25

Koli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Üst Kapak
Kapatma



PT FXJ 5050

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

90W

90W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Koli Taşıma Kapasite 30 kg

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

PT FXJ 6050

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

60
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

90W

90W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Alt-Üst Kayışlı

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1330 mm

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

Koli Taşıma Kapasite 25 kg

PT FXJ 6050B

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

60
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

100W

100W

100W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 20x15x15 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1730x850x1380 mm

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

KOLİ BANTLAMA
YARI OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com26

*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.

*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.

*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.



PT XT 355CARL

PT XT 355CRL

PT XT 553RL

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

120W

120W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

200W

200W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma Şekilleri
Otomatik Koli Ebat Ayalama

Koli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

200W

200W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Hava Gereksinimi 5 - 6 Bar

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

5 - 6 BarHava Gereksinimi

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

Otomatik Koli Bantlama Makinesi

Otomatik Koli Bantlama Makinesi

KOLİ BANTLAMA
YARI OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com27

*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.

*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.

*Renkler çekimlere ve dönemsel durumlara bağlı değişiklik gösterebilir.



PT GPI 50

PT GPC 50

PT GPE 50

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma Şekilleri
Otomatik Koli Ebat Ayarlama

Koli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik Maks. 63 cm50
 c

m
’y

e 
ka

da
r y

ük
se

kl
ik

200W

200W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 20 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 7,5 cm | 3 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

Çalışma Şekilleri

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Üst Kapak
Kapatma

Koli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 c

m
’y

e 
ka

da
r y

ük
se

kl
ik

200W

200W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 7,5 cm | 3 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

50 cm’ye kadar genişlik

Çalışma Şekilleri

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Üst Kapak
Kapatma

Koli Ölçüleri

60
 c

m
’y

e 
ka

da
r y

ük
se

kl
ik

200W

200W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

yAN Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 7,5 cm | 3 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

KOLİ BANTLAMA
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com28

Otomatik Havalı Karışık Koli Bantlama Makinesi

Tam Otomatik Kapak Kapatmalı Koli Bantlama Makinesi

Tam Otomatik Kapak Kapatmalı Koli Bantlama Makinesi

Maks. 63 cm

Maks. 63 cm



TM ALT 630

PT AT 5050B

Koli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 c

m
’y

e 
ka

da
r y

ük
se

kl
ik

120W

120W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

Çalışma Şekilleri

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Üst Kapak
Kapatma

TM ALT 6050

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

60
 c

m
’y

e 
ka

da
r y

ük
se

kl
ik

90W

90W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

60
 c

m
’y

e 
ka

da
r y

ük
se

kl
ik

200W

200W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 20 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

Üst Kapak
Kapatma

KOLİ BANTLAMA
YARI OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com29

Tam Otomatik Kapak Kapatmalı Koli Bantlama Makinesi

Tam Otomatik Kapak Kapatmalı Koli Bantlama Makinesi

Yarı Otomatik Koli Bantlama Makinesi

Maks. 63 cm

Maks. 63 cm



PT FXJ 5050S

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

120W

120W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1660x850x1260 mm

Yarı Otomatik Paslanmaz Koli Bantlama Makinesi

BP MSD 22-2S

Alt ve Üst
Bantlama

Yalnız Alt
Bantlama

Yalnız Üst
Bantlama

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 25 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1900 x 730 x 1325 mm

Yarı Otomatik Paslanmaz Koli Bantlama Makinesi

BP GPC 50S

Çalışma Şekilleri

200W

200W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 20 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Tek Ünite

Yan Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 15x10x20 cm

Bant Ölçüsü 7.5 cm | 3 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 2000x1900x450 mm

Koli
Biriktirme

Alt
Bantlama

Koli
Açma

Koli Ölçüleri

150 mm - 500 mm
630 mm

10
0 

m
m

 - 
50

0 
m

m

450 NL / Dakika
6 Bar

Otomatik Kapak Kapatmalı Paslanmaz
Koli Bantlama Makinesi

Üst Kapak
Kapatma

KOLİ BANTLAMA
YARI OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com30



PT AS 723

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

140W

140W

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 6 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Alt-Üst Kayışlı | Dört Köşe

Min. Ürün Ölçüsü 15x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Hava Gereksinimi 80 Psi | 10 Bar

Otomatik Koli Bantlama Makinesi

PT AS 923

Koli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

Teknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi Havalı

Min. Ürün Ölçüsü 18x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu1000 Metre

Makine Ölçüleri 950 mm x 800 mm x 780 mm

Yarı Otomatik Havalı Koli Hazırlama Makinesi

Alt
Kapatma

PT AS 923A

Çalışma ŞekilleriKoli Ölçüleri

50 cm’ye kadar genişlik

50
 cm

’ye
 ka

da
r y

ük
se

kl
ik

90W

90W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 12 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Çift Ünite

Alt-Üst Kayışlı

Min. Ürün Ölçüsü 18x15x12 cm

Bant Ölçüsü 5 cm | 2 inch

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 1740x820x1460 mm

Yarı Otomatik Koli Hazırlama Bantlama Makinesi

KOLİ BANTLAMA
YARI OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com31

Alt
Kapatma

Alt ve Üst
Bantlama



PT GPK 40

Çalışma Şekilleri

100W

100W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 13 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Koli Besleme Kap. 100 Koli

Yan Kayış | Alt Bantlama

Min. Ürün Ölçüsü 20x15x10 cm

Bant Ölçüsü 7.5 cm

Ağırlık 450 Kg

Makine Ölçüleri 2000x1900x450 mm

Koli
Biriktirme

Alt
Bantlama

Koli
Açma

Alt
Kapatma

Koli Ölçüleri

150 mm - 500 mm

200 mm - 500 mm

10
0 

m
m

 - 
50

0 
m

m

450 NL / Dakika
6 Bar

Otomatik Koli Hazırlama Makinesi

Çalışma Şekilleri

100W

100W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 13 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Bantlama Sistemi Tek Ünite

Yan Kayışlı | Alt Bantlama

Min. Ürün Ölçüsü 20x15x10 cm

Bant Ölçüsü 7.5 cm

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 2000x1900x450 mm

Koli
Biriktirme

Alt
Bantlama

Koli
Açma

Alt
Kapatma

Koli Ölçüleri

150 mm - 500 mm

200 mm - 500 mm

10
0 

m
m

 - 
50

0 
m

m

450 NL / Dakika
6 Bar

TM ALT 1040
Otomatik Koli Hazırlama Makinesi

PT ELVS 11

Çalışma Şekilleri

140W

140W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 15 Koli / Dakika

Çalışma Sistemi

Koli Besleme 100 Adet

Yan Kayış | Alt Bantlama

Min. Ürün Ölçüsü 19 x 18 x 15 cm

Bant Ölçüsü 5 cm 

Mak. Bant Uzunluğu 1000 Metre

Makine Ölçüleri 2000x1900x450 mm

Koli
Biriktirme

Alt
Bantlama

Koli
Açma

Alt
Kapatma

Koli Ölçüleri

150 mm - 450 mm

190 mm - 450 mm

18
0 

m
m

 - 
35

0 
m

m

450 NL / Dakika
6 Bar

Otomatik Koli Hazırlama Makinesi

KOLİ HAZIRLAMA
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com32



PT GPK 40H18

Çalışma Şekilleri

100W

100W

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 18 Koli / Dakika
Besleme Kapasite

Ağırlık 500 Kg

100 Koli

Min. Ürün Ölçüsü 20x15x10 cm

Bant Ölçüsü 7.5 cm

Mak. Bant Uzunluğu 1200 Metre

Makine Ölçüleri 2400x2050x1650 mm

Koli
Biriktirme

Alt
Bantlama

Koli
Açma

Alt
Kapatma

Koli Ölçüleri

100 mm - 450 mm

200 mm - 550 mm

15
0 

m
m

 - 
45

0 
m

m

450 NL / Dakika
6 Bar

Otomatik Koli Hazırlama Makinesi

PT GPK 40H30 & PT GPK 40H50

Çalışma Şekilleri

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 30-50 Koli / Dakika

Ağırlık

Besleme Kapasite 100 Koli

1000 Kg

Min. Ürün Ölçüsü 20x15x10 cm

Bant Ölçüsü 7.5 cm

Mak. Bant Uzunluğu 1200 Metre

Makine Ölçüleri 2120x1410x1900 mm

Koli
Biriktirme

Alt
Bantlama

Koli
Açma

Alt
Kapatma

Koli Ölçüleri

150 mm - 450 mm

200 mm - 600 mm

10
0 

m
m

 - 
50

0 
m

m

300 NL / Dakika
6 Bar

Otomatik Koli Hazırlama Makinesi

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com33

KOLİ HAZIRLAMA
OTOMATİK

Servo
Motor

Servo
Motor

Çalışma Şekilleri

Motorlar ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Çalışma Hızı 10 Koli / Dakika

Motor

Min. Ürün Ölçüsü 20x15x10 cm

0,75 KW x 2

Maks. Ürün Ölçüsü 55 x 45 x 40 cm

Hava Gereksinimi 5-6 Bar

Ağırlık 500 KG

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 1 Ph

Koli Ölçüleri

200 mm - 550 mm

150 mm - 450 mm

10
0 

m
m

 - 
40

0 
m

m

300 NL / Dakika
6 Bar

Servo
Motor

Servo
Motor

PT GPK 40T

Otomatik Koli içi Poşet Yerleştirme Makinesi



YÖN TEKERLEKLİ

AVARE

PASLANMAZ

TELESKOPİK

PVC BANT PVC BANT ASANSÖR

KONVEYÖRLER

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com34



PALET STREÇLEME
OTOMATİK

PT XT 4505P

PT XT 4505

PALET STREÇLEME
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com35

Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Mekanik & Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 210-250-300 cm

%250 | Ayarlanabilir

Taşıma Kapasitesi 2000 KG

Tabla Çapı 1500-1650 mm

Tabla Yüksekliği 80 mm

Özellikler 5 Farklı Programlama

Üst Kapatma Modu

300 cm

250 cm

210 cm

750W

250W

180W

Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 250-300 cm

%300 | Ayarlanabilir

Taşıma Kapasitesi 2000 KG

Tabla Çapı 1500-1650 mm

Tabla Yüksekliği 80 mm

Özellikler 5 Farklı Programlama

Presli Üst Kapatma Modu

300 cm

250 cm

750W

250W

180W

Palet Streçleme Makinesi

Palet Streçleme Makinesi

Opsiyonlar

Terazili ve Yazıcı Özellikli
Streç Kesme ve Yapıştırma Özellikli



TM EVR 325P & TM EVR 330P

TM EVR 221 & TM EVR 321 Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım Ayarları

Ön Gerdirme Mekanik & Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 210-250-300 cm

%250-300 | Ayarlanabilir

Taşıma Kapasitesi 2000 KG

Tabla Çapı 1500-1650 mm

Tabla Yüksekliği 80 mm
Özellikler 5 Farklı Programlama

Üst Kapatma Modu

300 cm

250 cm

210 cm

750W

250W

180W

PALET STREÇLEME
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com36

Palet Streçleme Makinesi

Palet Streçleme Makinesi

Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 250-300 cm

%300 | Ayarlanabilir

Taşıma Kapasitesi 2000 KG

Tabla Çapı 1500-1650 mm

Tabla Yüksekliği 80 mm

Özellikler 5 Farklı Programlama

Presli Üst Kapatma Modu

300 cm

250 cm

750W

250W

180W



NXN EKKO EVO 212

NXN EKKO EVO 203

Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Mekanik

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 220-240-280 cm

%200 | Ayarlanabilir

Taşıma Kapasitesi 2000 KG

Tabla Çapı 1500-1650 mm

Tabla Yüksekliği 80 mm

Özellikler Program Kayıt

Kapak Kapatma Modu

380 cm

240 cm

220 cm

750W

250W

75
,5

22
00

28
60

25
60

1000

D

E

F

B

C

D

75
,5

22
00

1770

10
00

11
30

72
0

16
70

300

28
60

25
60

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 220-240-280 cm

%250 | Ayarlanabilir

Taşıma Kapasitesi 2000 KG

Tabla Çapı 1500-1650 mm

Tabla Yüksekliği 80 mm

Özellikler Program Kayıt

280 cm

240 cm

220 cm

750W

250W

180W

Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım AyarlarıKapak Kapatma Modu

75
,5

22
00

28
60

25
60

1000

D

E

F

B

C

D

75
,5

22
00

1770

10
00

11
30

72
0

16
70

300

28
60

25
60

PALET STREÇLEME
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com37

Palet Streçleme Makinesi

Palet Streçleme Makinesi



NXN MAS

NXN SPEEDY MAS

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Opsiyonel

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 220 - 240 - 280 cm

%300-400 | Ayarlanabilir

Min. Ürün Ağırlığı 150 KG

Min. Ürün Ölçüsü 60 x 60 cm

Akü 12V 110 Ah Pb

Palet Ağırlığı Tüm ağırlıklara uygun

Ayarlanabilir
Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir
Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir
Üst Sarım Sayısı

280 cm

240 cm

220 cm

12V 110 Ah

12V 110 Ah

27
80

 m
m

10
30

 m
m

1625 mm

25
95

 m
m

1136 mm

730 mm

1100 mm

Kapak Kapatma Modu

Kapak Kapatma Modu Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Mekanik

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 220 cm

%200 | Ayarlanabilir

Min. Ürün Ağırlığı 150 KG

Min. Ürün Ölçüsü 60 cm x 60 cm

Akü 12V 110 Ah Pb

Palet Ağırlığı Tüm ağırlıklara uygun

Ayarlanabilir
Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir
Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir
Üst Sarım Sayısı

220 cm
12V 69 Ah

12V 69 Ah

PALET STREÇLEME
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com38

Mobil  Streçleme Makinesi

Mobil  Streçleme Makinesi

Ön Gedirme Oranları

NXN MAS 210 Fren Balatalı

NXN MAS 212

NXN MAS 214 Çift Motorlu | %400

Motorlu | %300



NXN BOOMERANG

NXN BOOM S

24
50

 m
m

47
0 

m
m

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Elektronik Balata

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 220 - 240 cm

%250 | Ayarlanabilir

Min. Ürün Ağırlığı 150 KG

Paketleme Alanı 120 x 120 cm

Özellik Program Kayıt

Palet Ağırlığı Tüm ağırlıklara uygun

240 cm

220 cm

25
42

 m
m

21
48

 m
m

20
00

 m
m

1673 mm

Ø275 mm

2898 mm

Max 1200x1200 mm

750W

250W

Özellik

33
66

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 220 - 240 - 280 cm

%300 | Ayarlanabilir

Min. Ürün Ağırlığı 150 KG

Paketleme Alanı 140 x 140 cm

6 Program Kayıt

Palet Ağırlığı Tüm ağırlıklara uygun

280 cm

240 cm

220 cm

1400

20
00

2665

82
0

950

ø 2322

ø 4270
ø 3208

750W

250W

180W

PALET STREÇLEME
OTOMATİK
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Sabit Kollu Palet Streçleme Makinesi

Sabit Kollu Palet Streçleme Makinesi



PT XT 4505A

PT XT 4510

Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 210 cm

%300 | Ayarlanabilir

Taşıma Kapasitesi 2000 KG

Tabla Çapı 1500 mm

Tabla Yüksekliği 80 mm

Özellikler 5 Program Kayıt
Otomatik Kesme + Yapıştırma

Kapak Kapatma Modu

300 cm

250 cm

210 cm

750W

250W

180W

PALET STREÇLEME
OTOMATİK

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com40

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 210 cm

%250 | Ayarlanabilir

Min. Ürün Ağırlığı 150 KG

Min. Ürün Ölçüsü 60 x 60 cm

Akü 12V 110 Ah Pb

Özellik 5 Program Kayıt

Ayarlanabilir
Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir
Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir
Üst Sarım Sayısı

210 cm
12V 75 Ah

12V 75 Ah

Kapak Kapatma Modu

Mobil Palet Streçleme Makinesi

Palet Streçleme Makinesi



PALET STREÇLEME
OTOMATİK

PT MASTER 260

PT MASTER A

PALET STREÇLEME
OTOMATİK
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Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 210-250-300 cm

%250 | Ayarlanabilir

2000 KG

300-400-500  mm

Üst Kapatma Modu

300 cm

250 cm

210 cm

750W

550W

180W

Ayarlanabilir Alt Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Orta Sarım Sayısı

Ayarlanabilir Üst Sarım Sayısı

Sarım Ayarları

Motorlar, Kule ve Taşıma KapasitesiTeknik Özellikler

Ön Gerdirme Motorlu

Ön Gerdirme Oranı

Palet Yüksekliği 240-260-280 cm

%300 | Ayarlanabilir

Taşıma Kapasitesi 2000 KG

Tabla Çapı 1500-1650 mm

Tabla Yüksekliği 80 mm

Özellikler 5 Farklı Programlama

280 cm

260 cm

240 cm

750W

250W

180W

Palet Streçleme Makinesi

Palet Streçleme Makinesi

Taşıma Kapasitesi

Tabla Çapı

Tabla Yüksekliği

Özellikler

1500-1650 mm

5 Farklı Programlama
Otomatik Kesme + Yapıştırma

Üst Kapatma Modu
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MEC HCS

MEC HI

MEC HI

MEC HC

Teknik Özellikler

MEC 100  HI 100 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 200 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 200  HI 200 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 350 W

MEC 205  HI 200 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 600 W

MEC 300  HI 300 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 500 W

MEC 305  HI 300 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 850 W

MEC 400  HI 400 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 750 W

MEC 405  HI 400 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

MEC 500  HI 500 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 900 W

MEC 505  HI 500 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1200 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 

Teknik Özellikler

MEC 200  HC 200 mm  2 mm 220V | 50 Hz | 350 W

MEC 205  HC 200 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 600 W

MEC 300  HC 300 mm 3 mm 220V | 50 Hz | 500 W

MEC 305  HC 300 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 850 W

MEC 400  HC 400 mm 3 mm 220V | 50 Hz | 750 W

MEC 405  HC 400 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

MEC 500  HC 500 mm 3 mm 220V | 50 Hz | 900 W

MEC 505  HC 500 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1200 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 

Teknik Özellikler

MEC 305  HC 300 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 850 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 3010  HC 300 mm 10mm 220V | 50 Hz | 1200 W

MEC 400  HC 400 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 750 W

MEC 405  HC 400 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

MEC 500  HC 500 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 950 W

MEC 505  HC 500 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1250 W

Teknik Özellikler

MEC 450  HI 450 mm  2,5 mm 220V | 50 Hz |  650 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 450 HIR 450 mm 1 mm 220V | 50 Hz |  650 W

MEC 1000  HI 1000 mm  2,5 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

MEC 1000  HIR 1000 mm 1 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

MEC 600 HI 600 mm 2,5 mm 220V | 50 Hz |  850 W

MEC 600  HIR 650 mm 1 mm 220V | 50 Hz |  850 W

MEC 800  HI 800 mm 2,5 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

MEC 850  HIR 800 mm 1 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
HIR : Rezistans Kesmeli Yapıştırma Özelliği

Mercier Kesmeli Poşet Yapıştırma MakinesiMercier Poşet Yapıştırma Makinesi

Mercier Kesmeli Poşet Yapıştırma Makinesi Mercier Profesyonel Poşet Yapıştırma Makinesi
Paslanmaz Gövde
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MEC LP

MEC 2010HC

MEC IP

MEC DH

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 

Teknik Özellikler

MEC 2010  HC 200 mm  10 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

Teknik Özellikler

MEC 150  DH 150 mm  15 mm 220V | 50 Hz |   50 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 300  DH 300 mm 12 mm 220V | 50 Hz | 350 W

MEC 400  DH 400 mm 12 mm 220V | 50 Hz | 420 W

MEC 450  IP 450 mm  1 mm 220V | 50 Hz | 350 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 600  IP 600 mm 1 mm 220V | 50 Hz | 450 W

MEC 800  IP 800 mm 1 mm 220V | 50 Hz | 700 W

MEC 300  LP         340x340mm 1 mm       220V | 50 Hz | 500 W

Model Uzunluk   Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 400  LP         440x440mm 1 mm 220V | 50 Hz | 600 W

Medikal Yapıştırma İçin Uygun.

Uygun Materyaller : PVC | POF | Shrink Film Uygun Materyaller : PVC | POF | Shrink Film

Mercier Kesmeli Poşet Yapıştırma Makinesi Mercier Profesyonel OPP-Folyo Yapıştırma Makinesi

Mercier Masaüstü L-Shrink Makinesi Mercıer I-Shrink Makinesi

Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
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Teknik Özellikler

MEC 200  CFH 10 mm  10 mm 220V | 50 Hz | 250 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 300  CFH 15 mm 15 mm 220V | 50 Hz | 350 W

Teknik Özellikler

MEC 205  FH 200 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 1200 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 2010  FH 200 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 1500 W

MEC 305  FH 300 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1200 W

MEC 3010  FH 300 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 1500 W

Teknik Özellikler

MEC 455  FDA 450 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 1900 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 4510 FDA 450 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 2500 W

MEC 605  FDA 600 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 2300 W

MEC 6010 FDA 600 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 2900 W

Teknik Özellikler

MEC 400  CFA 400 mm  10 mm 220V | 50 Hz | 520 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 400 CSA 400 mm 15 mm 220V | 50 Hz | 520 W

MEC 600  CFA 600 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 640 W

MEC 600 CSA 600 mm 15 mm 220V | 50 Hz | 640 W

Teknik Özellikler

MEC 500 WD 500 mm  1 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

Teknik Özellikler

MEC 250  SI 250 mm  2 mm 220V | 50 Hz | 300 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 255  SI 250 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 700 W

MEC 300  SI 300 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 300 W

MEC 305  SI 300 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 700 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Medikal Yapıştırma İçin Uygun.

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Çift Rezistanslı Yapıştırma

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Çift Rezistanslı Yapıştırma

Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Yarı Otomatik Pedallı Kullanım - Otomatik Pedallı Kullanım
Çift Rezistanslı Yapıştırma

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Yarı Otomatik Pedallı Kullanım - Otomatik Pedallı Kullanım
Çift Rezistanslı Yapıştırma

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Yarı Otomatik Pedallı Kullanım - Otomatik Pedallı Kullanım
Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi
Termostatlı

MEC CFH

Mercier OPP-Folyo
Yapıştırma Makinesi

MEC FH

Mercier Poşet Yapıştırma Makinesi

MEC FDA

Mercier Otomatik
Poşet Yapıştırma
Makinesi

MEC CFA

Mercier Otomatik
OPP-Folyo
Yapıştırma Makinesi

MEC SI

Mercier Yarı
Otomatik Poşet
Yapıştırma Makinesi

MEC WD

Mercier Kap Streçleme Makinesi
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PT PCS C&YC PT FS

PT PCS A&B

Teknik Özellikler

PT PCS 200 P 200 mm  2 mm 220V | 50 Hz | 300 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

PT PCS 300 P 300 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 400 W

PT PCS 400 P 400 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 500 W

Teknik Özellikler

PT PCS 200 I 200 mm  2 mm 220V | 50 Hz | 300 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

PT PCS 300 I 300 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 400 W

PT PCS 400 I 400 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 500 W

Teknik Özellikler

PT PCS 200 A 200 mm  2  mm 220V | 50 Hz | 300 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

PT PCS 300 A 300 mm 2  mm 220V | 50 Hz | 400 W

PT PCS 400 A 400 mm 2  mm 220V | 50 Hz | 500 W

PT PCS 500 A 500 mm 2  mm 220V | 50 Hz | 750 W

PT PCS 200 B 200 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 800 W

PT PCS 300 B 300 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 650 W

Teknik Özellikler

PT PCS 200 C 200 mm  2  mm 220V | 50 Hz | 300 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

PT PCS 300 C 300 mm 2  mm 220V | 50 Hz | 400 W

PT PCS 200 YC 200 mm 2  mm 220V | 50 Hz | 300 W

PT PCS 300 YC 300 mm 2  mm 220V | 50 Hz | 400 W

PT PCS 400 YC 400 mm 2  mm 220V | 50 Hz | 600 W

PT PCS 500 YC 500 mm 2  mm 220V | 50 Hz | 750 W

Teknik Özellikler

PT FS 450 450 mm  2 mm 220V | 50 Hz | 600 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

PT FS 600 600 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 600 W

PT FS 800 800 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 700 W

PT FS 1000 1000 mm 2 mm 220V | 50 Hz | 800 W

Teknik Özellikler

PT 200 PD 200 mm  10 mm 220V | 50 Hz | 1000 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP
Yeni Nesil Trafosuz Model

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP 
Plastik Gövde

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP| Alüminyum Folyo 
C : Ortadan Kesme | YC : Yandan Kesme

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP 
C : Ortadan Kesme | YC : Yandan Kesme A : Alüminyum Gövde | B : Medikal Yapıştırma

PT PCS 200PD

Poşet Ağzı Yapıştırma Makinesi
Yeni Nesil Trafosuz Model

Poşet Ağzı Yapıştırma Makinesi

Poşet Ağzı Yapıştırma Makinesi

Poşet Ağzı Yapıştırma Makinesi
Yandan / Ortadan Kesme

PT PCS I

Poşet Ağzı Yapıştırma Makinesi
Alüminyum Gövde

PT PCS P

Poşet Ağzı Yapıştırma Makinesi
Plastik Gövde



POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ
AYAKLI

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com46

MEC FI

Teknik Özellikler

MEC 455  FI 450 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 1200 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 4010  FI 450 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 1500 W

MEC 605  FI 600 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1500 W

MEC 6010  FI 600 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 1900 W

MEC 805  FI 805 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1800 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP 
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun

MEC FD

Teknik Özellikler

MEC 455 FD 450 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 1800 W
MEC 4510 FD 450 mm  10 mm 220V | 50 Hz | 1800 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 605 FD 600 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 2200 W

MEC 6010 FD 600 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 2200 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Çift Rezistans Çenesi İle Yapıştırma

Mercier Çift Çene
Poşet Yapıştırma
Makinesi

MEC FDC

Teknik Özellikler

MEC 455  FDC 450 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 1800 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 605 FDC 600 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 2200 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Çift Rezistans Çenesi İle Yapıştırma | Rezistans ile Kesme

Mercier Kesmeli
Poşet Yapıştırma Makinesi

MEC FIT & FIG 

Teknik Özellikler

MEC 455  FIT 450 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 1200 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 605  FIT 600 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1500 W

MEC 805  FIT 800 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 1800 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Düz ve 45 Ayarlama ile Yapıştırma

Mercier Açılı Poşet Yapıştırma Makinesi



MEC FDV

MEC CFN

MEC CFV

MEC FC

Teknik Özellikler

MEC 400 CFN 400 mm  10 mm 220V | 50 Hz | 1800 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 600 CFN 600 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 2200 W

Teknik Özellikler

MEC 400 CFV 400 mm  10 mm 220V | 50 Hz | 520 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 600 CFV 600 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 620 W

Teknik Özellikler

MEC 455  FC 450 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 1800 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 605  FC 600 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 2200 W

Teknik Özellikler

MEC 455  FDV 450 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 1900 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

MEC 4510  FDV 450 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 2500 W

MEC 605  FDV 600 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 2300 W

MEC 6010  FDV 600 mm 10 mm 220V | 50 Hz | 2900 W

MEC 805  FDV 800 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 2300 W

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo Uygun Materyaller : OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi | Termostatlı 

Uygun Materyaller : OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Yarı Otomatik Pedallı Kullanım | Otomatik Zaman Ayarlı Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun | 45° - 90°- 180° Ayarlanabilir

Çift Yapıştırma Çenesi | Otomatik Selenoid Yapıştırma Sistemi

Uygun Materyaller : OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Yarı Otomatik Pedallı Kullanım | Otomatik Zaman Ayarlı Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun | 45° - 90°- 180° Ayarlanabilir

Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi

Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Bıçak ile Kesme

Mercier Ayaklı OPP-Folyo
Yapıştırma Makinesi

Mercier Kesmeli Poşet
Yapıştırma Makinesi

Mercier Otomatik
Açılı Poşet 
Yapıştırma Makinesi

Mercier Otomatik
Açılı OPP-Folyo
Yapıştırma Makinesi
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PT FRW

PT PFS

PT FRL

PT DD 400

Teknik Özellikler

PT DD 400 400 mm  10 mm 220V | 50 Hz | 400 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

Teknik Özellikler

PT PFS 350 350 mm  5 mm 220V | 50 Hz | 600 W

Model Uzunluk Yapıştırma Güç Gereksinimi

PT PFS 450 450 mm 5 mm 220V | 50 Hz | 800 W

PT PFS 600 600 mm 5 mm 220V | 50 Hz |1000 W

PT PFS 800 800 mm 5 mm 220V | 50 Hz |1000 W

Özellik 

Model 

Yapıştırma Genişliği 

Film Kalınlığı

Yapıştıma Hızı 

Konveyör Kapasitesi 

Çalışma Isısı 

Yapıştırdığı Materyal

Makine Ölçüleri 

Konveyör Ölçüleri 

Güç Gereksinimi  

Uygun Materyaller : PE | PP | PU | PVC | OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanıma Uygun
Opsiyonlar : 10 mm Yapıştırma | Çift Çene | Çift Rezistans  

Uygun Materyaller : OPP | CPP | Alüminyum Folyo 
Ayak Pedalı ile Manuel Kullanım
Dikey ve Yatay Kullanımına Uygun
Çift Alüminyum Döküm Yapıştırma Çenesi | Termostatlı

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Özellik

Model 

Yapıştırma Genişliği

Film Kalınlığı

Yapıştıma Hızı 

Konveyör Kapasitesi

Çalışma Isısı 

Yapıştırdığı Materyal

Makine Ölçüleri 

Konveyör Ölçüleri  

Güç Gereksinimi

Paslanmaz | Boyalı | Yürüyen Bantlı

10 mm - 15 mm

0.02 mm - 0.08 mm

0-10 Metre / Dakika

75 kg

0 - 300

PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

900 mm x 200 mm

Paslanmaz | Boyalı |  Yürüyen Bantlı

PT FRL 600

10 mm - 15 mm

0.04 mm - 50 mm

0-13 Metre / Dakika

25 kg

0 - 300
PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

900 mm x 200 mm

1200 mm x 520 mm 1280 mm1100 mm x 610 mm x 1030 mm

220 V | 50Hz | 780 W 220 V | 50Hz | 780 W

Packtech Poşet Yapıştırma Makinesi Packtech OPP-Folyo Yapıştırma Makinesi

Packtech Yatay Poşet
Yapıştırma Makinesi

Packtech Dikey Poşet
Yapıştırma Makinesi
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PT FRW 200



PT FRD 1000

PT SF 150 & FR 750 PW

PT FRD 1000 L

PT SF 150 L

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Özellik 

Model 

Yapıştırma Genişliği 

Film Kalınlığı 

Yapıştıma Hızı  

Konveyör Kapasitesi 

Yazıcı Özelliği 

Çalışma Isısı 

Yapıştırdığı Materyal

Makine Ölçüleri  

Konveyör Ölçüleri 

Güç Gereksinimi  

Özellik  

Model 

Yapıştırma Genişliği

Film Kalınlığı 

Yapıştıma Hızı  

Konveyör Kapasitesi 

Yazıcı Özelliği  

Çalışma Isısı  

Yapıştırdığı Materyal

Makine Ölçüleri  

Konveyör Ölçüleri 

Güç Gereksinimi  

Teknik Özellikler

Özellik   | 

Model   

Yapıştırma Genişliği 

Film Kalınlığı  

Yapıştıma Hızı  

Konveyör Kapasitesi 

Çalışma Isısı  

Yapıştırdığı Materyal 

Makine Ölçüleri  

Konveyör Ölçüleri  

Güç Gereksinimi  

Teknik Özellikler

Özellik 

Model

Yapıştırma Genişliği 

Film Kalınlığı 

Yapıştıma Hızı

Konveyör Kapasitesi

Çalışma Isısı 

Yapıştırdığı Materyal 

Makine Ölçüleri  

Konveyör Ölçüleri 

Güç Gereksinimi  

10 mm - 15 mm

0.02 mm - 0.08 mm

0-12 Metre / Dakika

5 kg

2 Satır | 26 Harf ve Rakam 

0 - 300
PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

900 mm x 150 mm

950 mm x 400 mm x 660 mm

220 V | 50 Hz | 600 W 220 V | 50 Hz | 600 W

220 V | 50 Hz | 500 W 220 V | 50 Hz | 500 W

Yatay Yürüyen|Bantlı

10 mm - 15 mm

0.02 mm - 0.08 mm

0-3 Metre / Dakika

5 kg

0 - 300
PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

900 mm x 250 mm

900 mm x 400 mm x 380 mm

Yatay Yürüyen Bantlı

10 mm - 15 mm

0.02 mm - 0.08 mm

0-3 Metre / Dakika

5 kg

0 - 300
PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

900 mm x 150 mm

1100 mm x 610 mm x 1030 mm

PT SF 150W PT SF 150L

PT SF 150W PT SF 150L

10 mm - 15 mm

0.02 mm - 0.08 mm

0-10 Metre / Dakika

75 kg

2 Satır | 26 Harf ve Rakam 

0 - 300
PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

900 mm x 250 mm

950 mm x 400 mm x 660 mm

Yatay Yürüyen BantlıYatay Yürüyen Bantlı

Konveyörlü Yapıştırma Makinesi

Tarih Kodlamalı Konveyörlü
Yapıştırma Makinesi

Tarih Kodlamalı Geniş Konveyörlü
Yapıştırma Makinesi

Geniş Konveyörlü Yapıştırma Makinesi

POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ
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PT FRD 1000 WP

PT FRD 1000 LW

PT SF 150 LW

Teknik Özellikler

Model   

Yapıştırma Genişliği 

Film Kalınlığı 

Yapıştıma Hızı  

Konveyör Kapasitesi 

Yazıcı Özelliği 

Çalışma Isısı  

Yapıştırdığı Materyal 

Makine Ölçüleri  

Konveyör Ölçüleri  

Güç Gereksinimi  

10 mm - 15 mm

0.04 mm - 0.08 mm

0-13 Metre / Dakika

5 kg

2 Satır | 30 Harf ve Rakam 

0° - 300°

PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

800 mm x 200 mm

1080 mm x 510 mm x 880 mm

220 V | 50Hz | 500 W

Teknik Özellikler

Model

Yapıştırma Genişliği 

Film Kalınlığı 

Yapıştıma Hızı  

Konveyör Kapasitesi 

Çalışma Isısı 

Yapıştırdığı Materyal 

Makine Ölçüleri 

Konveyör Ölçüleri 

Güç Gereksinimi 

10 mm - 15 mm

0.04 mm - 0.08 mm

0-12 Metre / Dakika

5 kg

0° - 300°

Ürün Ölçüsü Yükseklik | 150 mm - 350 mm

PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

800 mm x 150 mm

900 mm x 480 mm x 380 mm

220 V | 50Hz | 500 W

PT SF 150LW

Model  
Yapıştırma Genişliği 

Film Kalınlığı 

Yapıştıma Hızı  

Konveyör Kapasitesi 

Yazıcı Özelliği  

Çalışma Isısı  

Yapıştırdığı Materyal 

Makine Ölçüleri  

Konveyör Ölçüleri  

Güç Gereksinimi 

10 mm - 15 mm

0.04 mm - 0.08 mm

0 - 13 Metre / Dakika

5 kg

2 Satır | 30 Harf ve Rakam 

0° - 300°
PE|PP|PVC|OPP|CPP|Alüminyum Folyo 

800 mm x 150 mm

950 mm x 400 mm x 660 mm

220 V | 50Hz | 600 W

PT FRD1000LW

PT FRD1000 WP

Dikey Konveyörlü Yapıştırma Makinesi

Dikey Konveyörlü Tarih Kodlamalı Yapıştırma Makinesi

Konveyörlü Tarih Kodlamalı Vakumlu Yapıştırma Makinesi
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Teknik Özellikler

POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ
AYAKLI

ÜRÜN ÖLÇÜSÜ

Ürün Ölçüsü Yükseklik | 150 mm - 350 mm

Ürün Ölçüsü Yükseklik | 150 mm - 350 mm



PT MS 200

PT HP 130

PT HP 241

PT HP 241C

Özellik 

Model   

Yazma Satırı  

Çalışma Isısı  

Net Ağırlık  

Güç Gereksinimi  

Isı Derece Ayarlı | Otomatik

3 Satır

Teknik Özellikler

Özellik   

Model   

Yazma Satırı  

Çalışma Isısı  

Net Ağırlık  

Güç Gereksinimi  

PT HP 130

Isı Derece Ayarlı | Ekonomik

3 Satır

0 - 200

2,5 kg

220 V | 50 - 60 Hz | 60 W

PT HP 241C

0 - 300

15 KG

220 v | 50 - 60 Hz | 75 W

Isı Derece Ayarlı 
50 - 60 cm Seçeneği
Otomatik Fotosel ile Algılama
Otomatik Dikey Paketleme Makinelerine Uygun

Isı Derece Ayarlı 
50-60 cm Seçeneği
Otomatik Fotosel ile Algılama
Otomatik Dikey Paketleme Makinelerine Uygun

Model  

Yazma Satırı  

Çalışma Isısı 

Net Ağırlık  

Çalışma Hızı

PT MS 200

3 Satır

0 - 200

2,5 kg

300 Adet / Dakika

Model   

Yazma Satırı  

Çalışma Isısı  

Net Ağırlık  

Çalışma Hızı

3 Satır
PT HP 241

0 - 300

15 KG

50 - 60 Adet / Dakika

Manuel Tarih Kodlama Makinesi Otomatik Tarih Kodlama Makinesi

Otomatik Tarih Kodlama MakinesiOtomatik Tarih Kodlama Makinesi
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Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

TARİH KODLAMA MAKİNELERİ
PRİNTER



PT FQL 450 A + BSF 4020A PT FQL 450 LA + BSD 4525A
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SHRINK

PT TB 390 / 540

Teknik Özellikler

Paketleme Alanı 

Film Genişliği

Vakum Zamanı 

Kullandığı Materyal 

Rezistans Zamanı 

Vakum Pompası 

780 mm x 540 mm  |  540 mm x 390 mm

600 mm  |  450 mm

40 m3    |  20 m3

0 - 30 Saniye

0 - 30 Saniye

PVC Skin Film

Makine Ölçüleri 1250x850x1050 mm | 900x700x1050 mm
Net Ağırlık 250 kg     |   185 kg

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3 Ph | 7.5 Kw

Teknik Özellikler

Paketleme Ölçüsü

Tünel Ölçüsü
Yapıştırma Ölçüsü

Konveyör Hızı

Kullandığı Materyal

Net Ağırlık

Makine Ölçüleri

Güç Gereksinimi

Taşıma Kapasitesi

400 mm x 200 mm

1000 mm x 450 mm x 250 mm

600 mm x 450 mm

0 - 15 Metre / Dakika

25 kg

PP | POF | PVC

1250 mm x 660 mm 1320 mm

190 kg

220 V | 50-60 Hz | 6.5 kw

Teknik Özellikler

Paketleme Ölçüsü

Tünel Ölçüsü
Yapıştırma Ölçüsü

Konveyör Hızı

Kullandığı Materyal

Net Ağırlık

Makine Ölçüleri

Güç Gereksinimi

Taşıma Kapasitesi

400 mm x 200 mm

1000 mm x 450 mm x 250 mm

560 mm x 450 mm

0 - 15 Metre / Dakika

25 kg

PP | POF | PVC

1600 mm x 835 mm 1470 mm

400 kg

220 - 230 V | 50-60 Hz | 8 kw

PT FM 5540

Teknik Özellikler

Paketleme Alanı 

Film Genişliği

Maks. Yapıştırma Ölçüsü

Net Ağırlık 

Kullandığı Materyal

Kapasite

550 mm x 400 mm x 300 mm

400 mm

500 - 800 Adet / Saat 

550 mm x 400 mm

PP | POF | PVC

125 kg

Makine Ölçüleri 1360 mm x 670 mm x 1080 mm

Güç Gereksinimi 380V | 50-60 Hz | 3 Ph | 7.5 Kw
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TABAK KAPATMA 
MAKİNELERİ

Model
Ölçüsü

Tabak 
Ölçüsü

Güç
Kaynağı

Kullandığı
Materyal

Net
Ağırlık

Bıçak
SistemiKapasite

Teknik Özellikler

PT MT 1 190 mm x 144 mm 7 - 8 Adet / Dakika                    Var PP | OPP 11 kg        220 V | 50-60 Hz | 800W       

PT MT 2 227 mm x 178 mm 7 - 8 Adet / Dakika                    Var             PP | OPP 13 kg         220V  | 50-60 Hz | 800W

PT MT 3 275 mm x 175 mm  7 - 8 Adet / Dakika                    Var             PP | OPP 21 kg         220 V | 50-60 Hz | 800W       

PT MT 4 325 mm x 265 mm 7 - 8 Adet / Dakika                    Var             PP | OPP 24 kg        220V  | 50-60 Hz | 800W



PT DM 410B

PT DM 350B

PT DM 350A

Maks.Film Genişliği 300 mm

Omron PLC  -  Bosch Alman Vakum Pompa - Alarm Sistemi
Paslanmaz Çelik Gövde - Ayarlanabilir Dijital Isı Göstergesi

Türkçe Dokunmatik Dijital Ekran - SCM Pnömatik Ekipmanları

Schneider Elektrik Ekipmanları WITT Alman Gaz Sıkıştırma Teknolojisi
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TABAK KAPATMA MAKİNELERİ

Omron PLC  -  AIRTAC Pnömatik Ekipmanları
Paslanmaz Çelik Gövde - Ayarlanabilir Dijital Isı Göstergesi

Türkçe Dokunmatik Dijital Ekran

Teknik Özellikler

Tabak Ölçüsü

Kapasite 
Maks.Film Genişliği

Maks.Film Rulo Çapı

Çalışma Basıncı

Vakum Pompası 

Makine Ölçüleri 

Güç Gereksinimi 

Hava Alma Oranı 

190mm x 144mm - Çift Hazne

227mm x 178mm - Tek Hazne

6 - 8 Parti / Dakika
300 mm
280 mm

%99

40m3

70 Bar

840 mm x 1050 mm x 1500 mm

380 V | 50 Hz | 3 Ph | 3 Kw

Omron PLC  -  Bosch Alman Vakum Pompa - Alarm Sistemi
Paslanmaz Çelik Gövde - Ayarlanabilir Dijital Isı Göstergesi

Türkçe Dokunmatik Dijital Ekran

Teknik Özellikler

Tabak Ölçüsü

Kapasite 
Maks.Film Genişliği

Maks.Film Rulo Çapı

Çalışma Basıncı

Vakum Pompası 

Makine Ölçüleri 

Güç Gereksinimi 

Hava Alma Oranı 

190mm x 144mm - Çift Hazne

227mm x 178mm - Tek Hazne

3 Parti / Dakika
300 mm
280 mm

%99

40m3

70 Bar

840 mm x 1050 mm x 1500 mm

380 V | 50 Hz | 3 Ph | 3 Kw

Teknik Özellikler

Tabak Ölçüsü

Kapasite 

190mm x 144mm - Çift Hazne

227mm x 178mm - Tek Hazne

3 Parti / Dakika

Maks.Film Rulo Çapı

Çalışma Basıncı 

Hava Alma Oranı 

Gaz Sıkıştırma Oranı

Net Ağırlık

Vakum Pompası 

Güç Gereksinimi 

Makine Ölçüleri 

280 mm

%99

70 Bar
50m3

Min. %99

480 kg

840 mm x 1050 mm x 1500 mm

380 V | 50 Hz | 3 Ph | 3 Kw



TM PYR
Masaüstü Vakum Makineleri
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MASAÜSTÜ
VAKUM MAKİNELERİ

TM PYR 401 300mm           20m                 10 mm           10-25sn 0.9Kw 560x500x460mm 220V | 50Hz | 1ph
TM PYR 301 260mm           10m                  8 mm            10-20sn 0.4Kw 490x450x320mm 220V | 50Hz | 1ph

402 , 402 G , 502 , 502 G Modelleri çift rezistans, 604 G Modeli ise dört rezistanslıdır.

TM PYR 401 G 400mm           20m                10 mm            10-25sn 0.9Kw 560x500x460mm 220V | 50Hz | 1ph

TM PYR 402 400mm           20m                10 mm            10-25sn 0.9Kw 560x500x460mm 220V | 50Hz | 1ph 

TM PYR 402 G 400mm           20m                10 mm            10-25sn 0.9Kw 560x500x460mm 220V | 50Hz | 1ph

TM PYR 501 500mm           20m                10 mm            15-30sn            0.9Kw 630x620x460mm  220V | 50Hz | 1ph

TM PYR 501 G 500mm           20m                10 mm            15-30sn            0.9Kw         630x620x460mm    220V | 50Hz | 1ph

TM PYR 301 500mm           20m                10 mm            15-30sn            0.9Kw         630x620x460mm    220V | 50Hz | 1ph

TM PYR 502 G 500mm           20m                10 mm            15-30sn           0.9Kw         630x620x460mm    220V | 50Hz | 1ph

TM PYR 502 500mm           20m                10 mm            15-30sn            0.9Kw 630x620x460mm   220V | 50Hz | 1ph

TM PYR 604 G 600mm           40m                10 mm            15-30sn            0.9Kw 630x620x460mm    220V | 50Hz | 1ph

Model Vakum
Haznesi

Vakum
Pompası Güç KaynağıMakine

Ölçüleri
Güç

Tüketimi
Yapıştırma

Süresi
Yapıştırma

Ölçüsü

Teknik Özellikler



PT VM 500 AC&BC

PT VM 300 TA/AC

PT VM 500 DEEP

PT VM 400 AC&BC

İç Hazne  

Model  

Rezistans Uzunluğu 

Vakum Pompası 

Vakum Zamanı 

Makine Ölçüleri 

Güç Gereksinimi 

PT VM 400 TE
440 mm x 420 mm x 75 mm

400 mm x 10 mm

20 m/3 / Saat

10 - 25 Saniye

560 mm x 500 mm x 460 mm

220 V | 50 - 60 Hz | 0.9 kw

220 V | 50 - 60 Hz | 0.9 kw

İç Hazne  

Model   

Rezistans Uzunluğu

Vakum Pompası  

Vakum Zamanı  

Makine Ölçüleri  

Güç Gereksinimi 

PT VM 500 T/A

*BC Modeli çift rezistans ile çalışmaktadır

*BC Modeli çift rezistans ile çalışmaktadır

520 mm x 525 mm x 100 mm

500 mm x 10 mm

20 m/3 / Saat

10 - 30 Saniye

630 mm x 620 mm x 460 mm

İç Hazne  

Model 

Rezistans Uzunluğu 

Vakum Pompası 

Vakum Zamanı 

Makine Ölçüleri 

Güç Gereksinimi 

PT VM 500 DEEP
520 mm x 525 mm x 100 mm

500 mm x 10 mm

20 m/3 / Saat

10 - 30 Saniye

630 mm x 620 mm x 1050 mm

220 V | 50 - 60 Hz | 0.9 kw

Fiyat Teklifi Almak için www.nurcivan.com +90 262 643 79 67info@nurcivan.com56

İç Hazne   

Model  

Rezistans Uzunluğu 

Vakum Pompası 

Vakum Zamanı  

Makine Ölçüleri 

Güç Gereksinimi  

PT VM 300 T/A
385 mm x 280 mm x 50 mm

260 mm x 8 mm

10 m/3 / Saat

10 - 20 Saniye

490 x 450 mm x 320 mm

220 V | 50 - 60 Hz | 0.4 kw

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler
Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

MASAÜSTÜ
VAKUM MAKİNELERİ



TM PYR 604G

PT VMQ 6002SB

PT VM 400 Teknik Özellikler

Acil Stop
10 Program Hafıza Kayıt
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Vakum Kapağı
Paslanmaz Çelik İç Hazne

Acil Stop
10 Program Hafıza Kayıt
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Vakum Kapağı
Paslanmaz Çelik İç Hazne

İç Hazne

Model 

Rezistans Uzunluğu

Vakum Pompası

Vakum Zamanı

Makine Ölçüleri

Güç Gereksinimi

PT VM 400
440 mm x 420 mm x 75 mm

400 mm x 10 mm

20 m/3 / Saat

10 - 30 Saniye

535 mm x 500 mm x 800 mm

220 V | 50 | 0.9 kw

İç Hazne 

Model

Rezistans Uzunluğu

Vakum Pompası

Vakum Zamanı 

Makine Ölçüleri 

Güç Gereksinimi

PT DZQ 600 / 2SB
540 mm x 670 mm x 100 mm

620 mm x 10 mm

63 m/3 / Saat

10 - 40 Saniye

1450 mm x 750 mm x 1000 mm

380 V | 50 - 60 Hz | 3.2 kw
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VAKUM MAKİNELERİ

Teknik Özellikler

Acil Stop
10 Program Hafıza Kayıt
Paslanmaz Çelik Gövde
Paslanmaz Vakum Kapağı
Paslanmaz Çelik İç Hazne

İç Hazne

Model

Rezistans Uzunluğu

Vakum Pompası

Vakum Zamanı

Makine Ölçüleri 

Güç Gereksinimi

TM 604 G
540 mm x 670 mm x 100 mm

620 mm x 10 mm

63 m/3 / Saat

10 - 40 Saniye

1450 mm x 750 mm x 1000 mm

380 V | 50 - 60 Hz | 3.2 kw

Teknik Özellikler



PT VKM D30 PT VKM PRO

PT VKM CTR PT VKM SCL

PT VKM ECO+ PT VKM ECO

Maks. Poşet Genişliği
Vakum Pompası

Güç Tüketimi

Model PT VM EKO+

300 mm
5 Litre / Dakika

90W
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VAKUM MAKİNELERİ
EV TİPİ

Teknik Özellikler

Maks. Poşet Genişliği
Vakum Pompası 

Güç Tüketimi

Model PT VM EKO

300 mm
5 Litre / Dakika

90W

Teknik Özellikler

Maks. Poşet Genişliği
Vakum Pompası 

Güç Tüketimi 

Model  PT VM SCL

300 mm

8 Litre / Dakika

120W

Teknik Özellikler

Maks. Poşet Genişliği

Vakum Pompası 

Güç Tüketimi 

Model PT VM CTR

300 mm

5 Litre / Dakika

110W

Teknik Özellikler

Maks. Poşet Genişliği

Vakum Pompası 

Güç Tüketimi

Model PT VM D30

300 mm

12 Litre / Dakika

90W

Teknik Özellikler

Maks. Poşet Genişliği

Vakum Pompası 

Güç Tüketimi

Model PT VM D30

300 mm

12 Litre / Dakika

90W

Teknik Özellikler

PT VKM D60 PT DZ 280

Maks. Poşet Genişliği

Vakum Pompası 

Güç Tüketimi

Model PT VM D60

300 mm

15 Litre / Dakika

130W

Teknik Özellikler

Maks. Poşet Genişliği

Vakum Pompası 

Güç Tüketimi
*Tüm Poşetler için Kullanılabilir.

Model PT DZ 280

280 mm

5 Litre / Dakika

150W

Teknik Özellikler



PT VKM SOUS

PT VKM CPRO

PT VKM HSOUS

PT VKM APRO

Ölçüler

Kalınlık

Ağırlık
Kaynak Isısı
Kullanım Sıcaklığı

Yumuşama Noktası

18 cm x 25 cm | 20 cm x 25 cm | 20 cm x 30 cm | 30 cm x 35 cm | 30 cm x 40 cm

110 Mikron

100 gr. / M2
140 - 150 C
-50 / +100 C
100 C

Vakum Pompası

Maks. Poşet Genişliği

Vakum Gücü

Güç Tüketimi

İç Hazne
300 mm

70 Litre / Dakika

300W

12 VDC Motor

4.2m³ / Saat

305 mm x 220 m x 75 mm

15 - 60 Saniye | AyarlanabilirVakumlama Süresi

Motor

Sıcaklık Ayarı

Hassasiyet 

Kapasite 

Sirkülasyon
Zamanlayıcı

Güç Tüketimi 

0 - 90
1

20 Litre

Var
Var

1200W

PT PE PT PE BRC
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Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Kalınlık

Ağırlık
Kaynak Isısı
Kullanım Sıcaklığı

Yumuşama Noktası

20 Roll - 25 Roll - 30 Roll

110 Mikron

100 gr. / M2

140 - 150 C
-50 / +100 C
100 C

Teknik Özellikler

Sıcaklık Ayarı

Hassasiyet 

Kapasite 

İç Hazne
Zamanlayıcı

Güç Tüketimi 

25 - 85
0.1

20 Litre

185 x 170 x 245 mm
Var

1200W

Teknik Özellikler

Vakum Pompası

Maks. Poşet Genişliği

Vakum Gücü

Güç Tüketimi

İç Hazne
300 mm

70 Litre / Dakika

300W

12 VDC Motor

4.2m³ / Saat

305 mm x 320 m x 100 mm

30 - 99 Saniye | AyarlanabilirVakumlama Süresi

Motor

Teknik Özellikler

ELEKTRİK EV
ALETLERİ



PT GZ 80A

Otomatik Poşetleme Makinesi

Otomatik Poşetleme Makinesi
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POŞETLEME MAKİNELERİ

240 mm - 800 mm

Kullanılabilir Materyal

Model 

Ekran 

Kalınlık  

Genişlik   

Boy  

PT GZ80 A
PE Rolling Torba

4.3” Dokunmatik 

0.04 - 0.08 mm

140 mm - 390 mm

Hız  

Hava Gereksinimi

Hava Tüketimi

Makine Ölcüleri 

1500 Adet / Saat

240 mm - 800 mm

0.35 - 0,6 Mpa

0,24 m3 / Dakika

800 mm x 783 mm x 696 mm

Teknik Özellikler

PT BE 550 

240 mm - 800 mm

Kullanılabilir Materyal

Model 

Ekran 

Kalınlık  

Genişlik   

Boy  

PT BE 550
PE Rolling Torba

7” Dokunmatik 

0.04 - 0.08 mm

200 mm - 550 mm

Hız  

Hava Gereksinimi

Hava Tüketimi

Makine Ölcüleri 

1200 Adet / Saat

260 mm - 800 mm

0.35 - 0,6 Mpa

0,07 m3 / Dakika

1680 mm x 950 mm x 1420 mm

Teknik Özellikler



Ekonomik Hava Yastığı Makinesi Profesyonel Hava Yastığı Makinesi

Profesyonel Hava Yastığı Makinesi Profesyonel Hava Yastığı Makinesi

PT AIR PRO

PT AIR EKO & EKO+ TM AIR PRO

PT AIR STN
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E-TİCARET
PAKETLEME

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli

Isınma Süresi 

Ağırlık 

Güç Gereksinimi 

Makine Ölçüleri

Çalışma Hızı 

Analog Panel

EKO | 3 - 4 Dakika  -  EKO+ | 1-2 Dakika 

2.2 Metre / Dakika

2.1 Kg

330 mm x 150 mm x 160 mm

220V | 50-60 Hz | 1 Ph

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli

Isınma Süresi 

Ağırlık 

Güç Gereksinimi 

Makine Ölçüleri

Çalışma Hızı 

Dijital Panel

1 Dakika

12 Metre / Dakika

5 Kg

400 mm x 295 mm x 340 mm

220V | 50-60 Hz | 1 Ph

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli

Isınma Süresi 

Ağırlık 

Güç Gereksinimi 

Makine Ölçüleri

Çalışma Hızı 

Dijital Panel

1 Dakika

28 Metre / Dakika

2.1 Kg

330 mm x 150 mm x 160 mm

220V | 50-60 Hz | 1 Ph

Teknik Özellikler

Kontrol Paneli

Isınma Süresi 

Ağırlık 

Güç Gereksinimi 

Makine Ölçüleri

Çalışma Hızı 

Analog Panel

1 - 2 Dakika

2.4 Metre / Dakika

2.1 Kg

330 mm x 150 mm x 160 mm

220V | 50-60 Hz | 1 Ph



1x1 Desen

2x2 Desen 8x4 Desen

8x8 Desen 16x10 Desen

4x4 Desen

PT AIR F8033 PT AIR F10033

PT AIR F4033 PT AIR F4032

PT AIR F4025 PT AIR F4016

PT AIR F2010 PT AIR F4015
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E-TİCARET
PAKETLEME

Uzunluk 300 Metre
500 Metre

Genişlik 20 cm

Kesme Aralığı 10 cm

Kalınlık 20 Mikron

Teknik Özellikler

Uzunluk 200 Metre
500 Metre

Genişlik 40 cm

Kesme Aralığı 25 cm

Kalınlık 20 Mikron

Teknik Özellikler

Uzunluk 200 Metre
500 Metre

Genişlik 40 cm

Kesme Aralığı 33 cm

Kalınlık 20 Mikron

Teknik Özellikler

Uzunluk 200 Metre
500 Metre

Genişlik 40 cm

Kesme Aralığı 32 cm

Kalınlık 20 Mikron

Teknik Özellikler

Kalınlık

Uzunluk 500 Metre

Genişlik 40 cm

Kesme Aralığı 15,5 cm

20 Mikron

Teknik Özellikler

Kalınlık

Uzunluk 100 Metre

Genişlik 80 cm

Kesme Aralığı 33 cm

20 Mikron

Teknik Özellikler

Kalınlık

Uzunluk 150 Metre

Genişlik 100 cm

Kesme Aralığı 32 cm

20 Mikron

Teknik Özellikler

Uzunluk 300 Metre
500 Metre

Genişlik 40 cm

Kesme Aralığı 1 cm

Kalınlık 20 Mikron

Teknik Özellikler



Kağıt Kesme | Dolgu Makinesi

Otomatik Kraft Kağıt Bant Makinesi

Otomatik Kraft Kağıt Dolgu Makinesi

PT KB & PT FKB

PT DSP 01

PT KM 400
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E-TİCARET PAKETLEME
MAKİNELERİ

Teknik Özellikler

Kesme Genişliği 

Çalışma Hızı

Makine Ölçüleri 

Güç Tüketimi 

Perfore Aralığı 

10 mm

5.5 Metre / Dakika

420 mm

580 mm x 330 mm x 300 mm

230V | 50 Hz | 800Wt

Teknik Özellikler

Yapıştırma Şekli

Çalışma Hızı

Makine Ölçüleri 

Ağırlık 

Sıvı ile Yapıştırma

60 Metre / Dakika

10 kg

462 mm x 287 mm x 251 mm

Teknik Özellikler

Kullanılan Malzemet

Çalışma Hızı 

Makine Ölçüleri 

Ağırlık 

Kraft Kağıt

25 Metre / Dakika

90 kg

1250 mm x 1000 mm x 810 mm



PT XT 4508 PT XT 4530

TM KSM PTM KSM

.

.
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Taşıma Kapasitesi Max. 100KG

Maks. Ürün Ölçüsü

Döner Tabla Hızı 20 Tur / Dakika

Kullanılabilir Materyal Streç Film

900 x 450 x 850 mm

Film Genişliği 500 mm

Film Kalınlığı

Film Dış Çapı Maks. 250 mm

Bobin İç Çapı 76 mm

17-23 Mikron

Güç Tüketimi 1000W

Makine Ölçüleri

Güç Tüketimi 220V | 50 Hz | 1 Ph

1800x950x1500 mm

Teknik Özellikler

Taşıma Kapasitesi Max. 80KG

Koli Boyutları

Döner Tabla Hızı 30 Tur / Dakika

Kullanılabilir Materyal LLDPE Streç

900x900x900 cm

Film Genişliği 100-900 mm

Film Kalınlığı

Film Dış Çapı Maks. 300 mm

Bobin İç Çapı 76,2 mm

17-35 Mikron

Gün Tüketimi 120W

Makine Ölçüleri

Güç Tüketimi 220V | 50 Hz | 1 Ph

1150x600x1861 mm

Teknik Özellikler

Taşıma Kapasitesi Max. 80KG

Koli Boyutları

Döner Tabla Hızı 30 Tur / Dakika

Kullanılabilir Materyal LLDPE Streç

900x900x900 cm

Film Genişliği 100-900 mm

Film Kalınlığı

Film Dış Çapı Maks. 300 mm

Bobin İç Çapı 76,2 mm

17-35 Mikron

Gün Tüketimi 120W

Makine Ölçüleri

Güç Tüketimi 220V | 50 Hz | 1 Ph

1150x600x1861 mm

Teknik Özellikler

Taşıma Kapasitesi Max. 80KG

Koli Boyutları

Döner Tabla Hızı 30 Tur / Dakika

Kullanılabilir Materyal LLDPE Streç

900x900x900 cm

Film Genişliği 100-900 mm

Film Kalınlığı

Film Dış Çapı Maks. 300 mm

Bobin İç Çapı 76,2 mm

17-35 Mikron

Gün Tüketimi 120W

Makine Ölçüleri

Güç Tüketimi 220V | 50 Hz | 1 Ph

1150x600x1861 mm

Teknik Özellikler

PAKETLEME
MAKİNALARI

Bobin Streçleme MakinesiKoli & Bavul Streç Makinesi

Presli Koli Streç MakinesiKoli Streç Makinesi



9 Basamak 11 Basamak

14 Basamak 17 Basamak

6 + 6 Basamak 7 + 7 Basamak

8 + 8 Basamak 9 + 9 Basamak

Materyal Alüminyum

Kapalı Yükseklik

Açık Yükseklik 260 cm

73 cm

Basamak Sayısı 9 Basamak

Basamak Mesafesi

Kapasite 120 KG

Ağırlık 6.20 KG

Ölçüler A:46 cm | B:73 cm
C:260 cm

30 cm

Materyal Alüminyum

Kapalı Yükseklik

Açık Yükseklik 410 cm

87 cm

Basamak Sayısı 14 Basamak

Basamak Mesafesi

Kapasite 120 KG

Ağırlık 10.60 KG

Ölçüler A:48 cm | B:87 cm
C:410 cm

30 cm

Materyal Alüminyum

Kapalı Yükseklik

Açık Yükseklik 500 cm

96 cm

Basamak Sayısı 14 Basamak

Basamak Mesafesi

Kapasite 120 KG

Ağırlık 13.40 KG

Ölçüler A:48 cm | B:96 cm
C:500 cm

37 cm

Materyal Alüminyum

Kapalı Yükseklik

Açık Yükseklik 320 cm

80 cm

Basamak Sayısı 11 Basamak

Basamak Mesafesi

Kapasite 120 KG

Ağırlık 8.10 KG

Ölçüler A:47 cm | B:80 cm
C:320 cm

30 cm

Materyal Alüminyum

Kapalı Yükseklik

Açık Yükseklik 380 cm

85 cm

Basamak Sayısı 6 + 6 Basamak

Basamak Mesafesi

Kapasite 120 KG

Ağırlık 14.50 KG

Ölçüler A:48 cm | B:85 cm
C:186 cm | D:380 cm

30 cm

Materyal Alüminyum

Kapalı Yükseklik

Açık Yükseklik 500 cm

90 cm

Basamak Sayısı 8 + 8 Basamak

Basamak Mesafesi

Kapasite 120 KG

Ağırlık 16.80 KG

Ölçüler A:48 cm | B:90 cm
C:245 cm | D:500 cm

30 cm

Materyal Alüminyum

Kapalı Yükseklik

Açık Yükseklik 500 cm

93 cm

Basamak Sayısı 9 + 9 Basamak

Basamak Mesafesi

Kapasite 120 KG

Ağırlık 20.10 KG

Ölçüler A:48 cm | B:93 cm
C:273 cm | D:560 cm

30 cm

Materyal Alüminyum

Kapalı Yükseklik

Açık Yükseklik 440 cm

87 cm

Basamak Sayısı 7 + 7 Basamak

Basamak Mesafesi

Kapasite 120 KG

Ağırlık 14.90 KG

Ölçüler A:48 cm | B:87 cm
C:213 cm | D:440 cm

30 cm

Merdivenler
A Tipi Teleskopik

PT TAT 260 PT TAT 320

PT TAT 410 PT TAT 500

PT CAT 380 PT CAT 440

PT CAT 500 PT CAT 560

C

A

B

C

A

B

C
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MERDİVENLER
TELESKOPİK

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Teknik ÖzelliklerTeknik Özellikler

Teknik Özellikler



A

B C
D

E
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MERDİVENLER
AKROBAT

36 cm

36 cm

36 cm

100 cm

123 cm

151 cm

102 cm

125 cm

148 cm

180 cm

225 cm

279 cm

368 cm

468 cm

576 cm

101 x 27 x 37 cm

124 x 27 x 37 cm

152 x 27 x 37 cm

Ürün Kodu
Basamak
Sayısı A Kutu ÖlçüsüEDCB

Teknik Özellikler

PT AKR 370

PT AKR 470

PT AKR 580

4 x 3

4 x 4

4 x 5



1100

Model

PT EU PP 
Orjinal Polipropilen Çember 

PT PP 
1. Kalite Polipropilen Çember 

PT SCC 
Lifli Çember 

PT PET EKO 
Polyester Çember  

PT SCM 
CORD Çember Polipropilen Çember 

PT PP SC-BC 
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ÇEMBERLER

Kalınlık 0.60 mm

Genişlik 5 mm - 8 mm -
12 mm

Uzunluk 5mm - 6000  Metre
8 mm - 4000  Metre
12 mm - 3000  Metre

Teknik Özellikler

Mukavemet 13 mm - 230 Kg
16 mm - 300 Kg
19 mm - 325 Kg

Genişlik 13 mm - 16 mm - 
19 mm

Uzunluk 13 mm - 1100 Metre
16 mm - 850 Metre
19 mm - 600 Metre

Teknik Özellikler

Mukavemet 13 mm - 370 Kg
16 mm - 440 Kg
19 mm - 510 Kg

Genişlik 13 mm - 16 mm - 
19 mm

Uzunluk 13 mm - 1100 Metre
16 mm - 850 Metre
19 mm - 600 Metre

Teknik Özellikler

Uzunluk

Genişlik 8 mm - 12 mm

8 mm - 4000 Metre
12 mm - 3000 Metre

Teknik Özellikler

Kalınlık 0.60 mm

Genişlik 8 mm - 12 mm 

Uzunluk 8 mm - 4000  Metre
12 mm - 3000  Metre

Teknik Özellikler

Kalınlık 0.70 mm

Genişlik 12 mm - 16 mm

Uzunluk 12 mm - 1900  Metre
16 mm - 1400  Metre

Teknik Özellikler



PT PVC PT OPP FILM

PT PP STREC PT KB - FKB 

PT KK

PT PLS 
Spiral Bukle Toka

PT MT  
Çember Tokası 

Köşe Koruyucu 

Power Streç Kraft Bant 

Laklı PVC OPP ve Kağıt Film

HP KP 100
Streç Kesme Bıçağı
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SARF
MALZEMELERİ

Genişlik 13 mm - 16 mm - 
19 mm

Teknik Özellikler

Kutu Adeti 1000 Adet

Genişlik 13 mm - 16 mm

Kutu Adeti 1000 Adet

Teknik Özellikler

Genişlik 13 mm - 16 mm - 
19 mm - 32 mm

Teknik Özellikler

Uzunluk 1500 Metre

Kalınlık 23 Mikron

Teknik Özellikler

Uzunluk 200 Metre

Genişlik 48 mm - 60 mm

Teknik Özellikler
Kraft Bant 

Uzunluk 100 Metre

Genişlik 48 mm - 60 mm

Teknik Özellikler
Fiber İpli Kraft Bant 

Teknik Özellikler
Genişlik 450 mm - 600 mm

Kalınlık
Uzunluk 
Ağırlık / Uzunluk

Bobin Ağırlığı
Kasnak İç Çapı 

Kasnak Dış Çapı 

 

100 Mikron
Ort. 350-390 Metre
1 Kg Skin Film 11 Metre

36 - 40 Kg
120 mm
360 mm

Kalınlık 120 Mikron

Genişlik 29 mm

Uzunluk 150 Metre - 500 Metre

Teknik Özellikler



TP H 83 
Transpak PP-CORD Çember Arabası

TP H 95
Transpak Tekli Çelik Çember Arabası
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PT ARB 1 
Tek Kollu Çember Arabası 

PT ARB 3 
Tek Kollu Çember Arabası 

TP H 84 
Transpak PP-PET Çelik Çember Arabası

PT ARB 2 
Çift Kollu Çember Arabası 

ÇEMBER
ARABALARI



*** Nurcivan Endüstriyel Ambalaj Sistemleri
2022 Kataloğunda ürünlere ait renk, model ve

teknik özellikler farklılık gösterebilir. 

Gebze - Fabrika
Sultan Orhan Mah. 1163. Sok. No:5

Gebze / Kocaeli

T: +90 262 643 79 67
+90 262 643 79 68
+90 262 643 79 69

F: +90 262 643 79 60

Eminönü - Perakende Satış
Prof. Cemil Birsel Cad. No:4/A

Eminönü / Fatih / İstanbul

T: +90 212 527 86 34
+90 212 527 13 07

F: +90 212 511 78 09

www.nurcivan.com

Endüstriyel Ambalaj Sistemleri
Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTi.
Endüstriyel Ambalaj Sistemleri
Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTi.


